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GEZONDHEID  EN  GEZONDMAKING 

DER 

WERKMANSWONINGEN 


WET  VAN  9en  AUGUSTUS  1889 

BETREFFENDE  DE  WERKMANSWONINGEN  EN  DE  INSTELLING 
VAN  BESCHERMINGSCOMITEITEN 

(Uittreksels) 

Artikel  één.  —  In  ieder  bestuurlijk  arrondissement 
zullen  één  of  meer  comiteiten  ingesteld  worden,  gelast 
met  : 

A.  Het  bouwen  en  verhuren  van  gezonde  werkmans¬ 
woningen  en  haren  verkoop  aan  de  werklieden,  hetzij 
tegen  gereede  penningen  hetzij  per  -annuiteiten,  te  begun¬ 
stigen  ; 

B .  Te  bestudeeren  alles  wat  de  gezondheidsvoorwaar- 
den  aangaat  der  huizen  door  den  werkenden  stand 
bewoond,  alsmede  der  gemeentenAvaar  zij  bijzonderlijk 
gelegenzijn... 

De  wijze  van  werking  der  comiteiten  en  hunne  betrek¬ 
kingen  met  de  regeering,  de  provinciale  en  de  gemeente¬ 
besturen  alsook  met  de  geneeskundige  commissiën,  zullen 
geregeld  worden  bij  koninklijk  besluit,  zonder  dat  er 
inbreuk  moge  gemaakt  worden  op  de  bevoegdheid  dier 
besturen  in  zake  van  openbare  gezondheid. 

Art.  2.  —  Debeschermingscomiteiten  zullen  prijzen  van 
orde,  zindelijkheid  en  spaarzaamheid  mogen  uitschrijven 
en  uitreiken. 
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Te  dien  einde  zullen  zij  giften  en  legaten  van  roerende 
goederen,  alsook  toelagen  van  de  openbare  machten 
mogen  ontvangen. 

Art.  3.  —  De  beschermingscomiteiten  of  dezer  leden 
te  dien  einde  afgevaardigd  zullen  of  aan  de  gemeentebe¬ 
sturen,  of  aan  de  provinciale  overheid,  of  aan  de  Regeering 
de  maatregelen  aan  wij  zen  welke  het  hun  gepast  voor¬ 
komt  te  nemen. 

Over  hunne  verrichtingen  zullen  zij  jaarlijks  een  verslag 
zenden  aan  den  minister  van  landbouw,  nijverheid  en 
openbare  werken.  Dat  verslag  zal  medegedeeld  worden 
aan  den  hoogeren  gezondheidsraad  en  aan  iedere  gemeente 
zal  de  kopij  gezonden  worden  van  het  gedeelte  dat  haar 
zou  kunnen  aanbelangen. 

Art.  4.  —  Vooraleer  eene  onteigening  per  zone  te  beve¬ 
len  in  wijken  die  voornamelijk  door  den  werkenden  stand 
bewoond  zijn,  zal  de  regeering  de  beschermingscomiteiten 
raadplegen  over  de  voorwaarden  die  er  zouden  moeten 
gesteld  worden  voor  de  wederverkooping  der  in  de  ontei¬ 
gening  begrepen  gronden. 
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KONINKLIJK  BESLUIT  VAN  9en  OCTOBER  1895 

DE  IN  RICHTENDE  VERORDENING 
DRAGENDE  DER  BESCHERMINGSCOM1TE1TEN 

(Uittreksels) 

Art.  15.  —  De  beschermingscomiteiten  zijn  gelast : 

A.  Het  bouwen  en  verhuren  van  gezonde  werkmans¬ 
woningen  te  begunstigen,  alsmede  hun  verkoop  aan  de 
werklieden  tegen  gereed  geld  of  jaarlijksche  stortingen. 
Te  dien  einde,  zullen  zij  de  meest  gepaste  berekeningen 
bestudeeren  en  trachten  te  doen  aannemen  om  aan  den 
werkman  het  aankoopen  van  zijne  woning  te  vergemak¬ 
kelijken.  Zij  zullen  medehelpen  tot  het  vormen  van  naam- 
looze  of  samenwerkende  maatschappijen  voor  werkmans¬ 
woningen.  Zij  zullen  het  werk  vergemakkelijken  der 
openbare  besturen,  der  maatschappijen  en  der  bijzonderen, 
door  het  onderzoeken  der  ontworpene  plans  en  de  mede- 
deeling  der  voorbeeldplans,  opgemaakt  naar  de  aanwijzin¬ 
gen  van  den  HoogerenJGezondheidsraad ; 

B .  Te  bestudeeren  al  wat  de  gezondheid  aangaat  der 
huizen,  door  de  werkende  klas  bewoond,  alsook  der 
gezondsheidstoestand  der  plaatsen  waar  zij  bijzonderlijk 
gelegen  zijn.  Daarom  zullen  de  comiteiten  eene  bestendige 
en  algemeene  bewaking  uitoefenen  op  de  werkmanswo¬ 
ningen  en  op  de  volkswijken,  alsmede  statistieke  inlichtin¬ 
gen  verzamelen  aangaande  de  gesteltenis  der  werkmans- 
woonsten.  Zij  zullen  de  middels  beramen  om  deze  wijken 
gemakkelijker  gezond  te  maken.  Met  de  toestemming  der 
inwoners,  zullen  zij  de  woningen  bezoeken,  hunnen  onder¬ 
houd  nazien  en,  namelijk,  onderzoeken  of  de  woonst:  n 
genoegzaam  uitgebreid  en  gelucht,  en  of  zij  van  de  noodige 
hoeveelheid  water  voorzien  zijn ;  zij  zullen  zich  insgelijks 
verzekeren  van  de  goede  inrichting  der  riolen  en  van  de 
regelmatige  wegneming  der  vuilnissen.  Zij  moeten  de 
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oorzaken  der  ongezondheid  nasporen,  alsook  de  verbete¬ 
ringen  die  ze  kunnen  bestrijden.  Zij  wijzen  aan  den  inwo¬ 
ner,  aan  den  voornaamsten  huurder  en  aan  den  eigenaar, 
de  gepaste  maatregels  om  de  woning  gezond  te  maken. 

Wanneer  zij  het  zullen  noodig  vinden  en  bovenal  wan¬ 
neer  het  woningen  geldt  die  op  geene  ernstige  wijze  kun¬ 
nen  verbeterd  worden,  zullen  zij  aan  de  plaatselijke 
overheid  en,  desnoods,  aan  de  provinciale  geneeskundige 
commissie,  den  staat  laten  kennen  der  bezochte  woningen, 
alsook  de  maatregels  die  zouden  hehooren  genomen  te 
worden. 

Art.  16.  —  De  comiteiten  briefwisselen  rechtstreeks 
met  de  Regeering,  de  provinciale  overheid,  de  gemeente¬ 
besturen  van  hun  gebied,  alsook  met  de  Algemeene  Spaar- 
en  Lijfrentkas,  de  bestendige  commissie  der  maatschap¬ 
pijen  van  Onderlingen  Bijstand  en  de  geneeskundige 
commissie  der  provincie. 

De  comiteiten,  of  hunne  daartoe  afgevaardigde  leden,  doen 
aan  de  plaatselijke  en  provinciale  besturen,  aan  de  pro¬ 
vinciale  geneeskundige  commissiën,  alsook  aan  de 
Regeering,  de  maatregels  kennen  die  zij  als  gepast 
aanzien. 

Demededeelingen  der  comiteiten,  diedengezondheidstoe- 
stand  der  werkmanswoningen  betreffen,  alsook  der  plaat¬ 
sen  waar  zij  bijzonderlijk  gelegen  zijn,  moeten  gezonden 
worden  aan  den  Minister  van  Landbouw  en  Openbare 
Werken.  Al  de  andere  mededeelingen  worden  overge¬ 
maakt  aan  den  Minister  van  Nijverheid  en  Arbeid. 
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GEZONDMAKING 

DER  WERKMANSWONINGEN 

I.  —  Omzendbrief  van  12 den  Februari  1891 
aan  de  bescliermingscomiteiten . 

> 

Mijnheer  de  Voorzitter, 

Toen  de  Hoogere  Gezondheidsraad  aan  de  Regeering  het 
door  hem  aangenomen  programma  voor  het  bouwen  van 
werkmanshuizen  over  maakte,  deed  hij  aanmerken  dat 
nog  eene  andere  taak  hem  opgelegd  was,  te  weten,  de 
gepaste  middels  op  te  sporen  om  de  gezondheidsvoorwaar- 
den  der  bestaande  woningen  te  verbeteren,  alsook  de 
maatregels  te  nemen  om  de  inrichting  van  den  toezicht- 
dienst  der  werkmanslogementen  te  verzekeren. 

De  gezondheidsraad  heeft  het  onderzoek  dezer  belang¬ 
rijke  vraagstukken  geëindigd,  en  mij  het  hierbij  gevoegd 
verslag  toegestuurd,  met  eene  korte  overzichtstabel,  bevat¬ 
tende,  van  den  eenen  kant,  de  opsomming  der  meest 
gewone  ongezondheidsoorzaken,  en,  van  den  anderen 
kant,  de  middels  te  Brussel  aangewend  om  iedere  dezer 
kwalen  te  verhelpen. 

Ik  heb  den  heer  Gouverneur  gelast,  een  exemplaar  dezer 
stukken  te  zenden  aan  de  gemeentebesturen,  en  deze  aan 
te  sporen  diensaangaande  eene  verordening  uit  te  vaardi- 
i  gen,  en,  tot  uitvoering  hunner  taak,  maatregels  te  nemen  in 

den  zin  door  den  Hoogeren  Gezondheidsraad  aanbevolen. 

Ik  verzoek  u,  Mijnheer  de  Voorzitter,  van  uwen  kant, 
r  uwen  invloed  aan  te  wenden  bij  de  gemeenten  in  uwen 

werkkring  gelegen,  opdat  zij  het  aangeduide  spoor 
volgen. 

Gelieve  insgelijks  de  voorschriften  van  den  Hoogeren 
Gezondheidsraad  als  leiddraad  te  nemen  bij  het  volbrengen 
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Tan  het  deel  uwer  zending,  dat  voor  doel  heeft  alles  te 
onderzoeken  wat  aangaat  de  gezondheid  der  huizen,  door 
de  arbeiders  betrokken,  en  der  plaatsen  waar  dergelijke 
woningen  zich  voornamelijk  bevinden. 

Aanvaard,  Mijnheer  de  Voorzitter,  de  verzekering 
mijner  volkomene  achting. 


De  Minister, 
L.  De  Bruyn. 
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II.  —  Verslag  van  den  Hoogeren  Gezondheidsraad 
van  24en  December  1890 . 

Het  bureel  dat  aan  de  Regeering  het  programma  over¬ 
handigde,  opgemaakt  door  den  raad  voor  het  bouwen  van 
woonsten  voor  de  werkmansklas  (1887),  deed  terzelfder 
tijd  het'  volgend  voorstel,  gegrond  op  de  uitslagen  van  het 
onderzoek  op  den  gewoonlijken  toestand  dezer  woningen  : 

«  Eene  andere  taak  is  aan  ons  college  opgelegd  :  het  zal 
moeten  onderzoeken  hoe  en  in  hoeverre  men  den  gewoon¬ 
lijken  slechten  toestand  der  bestaande  werkmanswoningen 
zou  kunnen  verhelpen,  en  hoe  de  zoo  belangrijke  dienst 
van  het  toezicht  der  werkmanslogementen  zou  dienen 
ingericht  te  worden.  » 

De  heer  Minister  van  Landbouwnijverheid  en  Openbare 
Werken,  overtuigd  van  de  hooge  practische  belangrijkheid 
van  dit  voorstel,  heeft  niet  geaarzeld  het  bij  te  treden,  en 
diensvolgens  den  raad  verzocht  onderrichtingen  aangaande 
de  gezondmaking  der  bestaande  woningen  op  te  stellen ; 
deze  onderrichtingen  zouden  tot  leiddraad  dienen  aan  de 
gemeenten,  zonder  haar  nochtans  te  kunnen  opgelegd 
worden,  evenmin  als  het  programma  voor  het  bouwen 
van  nieuwe  woningen. 

De  bijzondere  commissie,  die  gij  gelastet  met  het  opstel¬ 
len  van  het  programma  der  nieuwe  woonsten,  was 
natuurlijk  aangewezen  om  de  nieuwe  door  de  Regeering 
gevraagde  onderrichtingen  op  te  maken;  deze  commissie 
kwam  meermaals  bijeen  en,  na  rijp  onderzoek  der  op  te 
lossen  qusesties,  gelastte  zij  mij  u  dit  verslag  te  onder¬ 
werpen. 

De  onderrichtingen,  die  M.  de  Minister  van  ons  ver¬ 
wacht,  moeten  dienen  om  deze  te  volledigen  welke  ons 
college  vroeger  voorstelde,  ten  gevolge  eener  grondige 
studie  der  beste  wijze  van  bouwen  en  inrichten  der  wonin¬ 
gen  voor  de  werklieden  bestemd.  De  nieuwe  voorschriften 
moeten  enkel  de  oorzaken  van  ongezondheid  betreffen,  in 
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de  bestaande  huizen  bestadigd,  en  voortkomende  hetzij 
van  de  gebrekkige  bouwing,  hetzij  van  de  beschadigingen 
van  het  huis,  de  misbruiken,  de  nalatigheid  of  zelfs  den 
slechten  wil  der  bewoners. 

Het  kort  begrip  van  het  onderzoek  over  den  toestand 
der  werkmanswoningen  in  België  heeft  aan  al  onzecollegas 
van  den  Raad  de  gelegenheid  gegeven  talrijke  en  grie¬ 
vende  voorbeelden  aan  te  halen  van  aanhoudende  overtre¬ 
dingen  van  de  gezondheidsregels  der  woningen. 

In  het  programma  voor  het  bouwen  dér  nieuwe  werk¬ 
manswoningen  werden  de  leeringen  des  uitslags  van  het 
onderzoek  niet  uit  het  oog  verloren. 

Ook  werden  het  meerendeel  der  oorzaken  van  ongezond¬ 
heid,  welke  men  in  de  bestaande  woningen  bestadigt,  erin 
uitdrukkelijk  vermeld.  De  gegevene  onderrichtingen,  goed 
verstaan  en  goed  uitgelegd  door  dezen  die  de  zending  ont¬ 
vangen  hebben  den  gezondheidstoestand  der  werkmans¬ 
woningen  te  bewaken,  zullen  deze  officiëele  inspecties 
aanmerkelijk  vergemakkelijken;  door  de  volledige  tabel 
op  te  maken  der  voornaamste  voorwaarden  welke  een 
gezond  logement  moet  vervullen,  levert  het  prógramma 
verlijkingspunten  op,  om  beter  den  graad  van  ongezond¬ 
heid  der  bewoonde  huizen  te  bepalen ;  het  dient  terzelfder 
tijd  tot  gids  of  raadgever  om  de  onmisbare  of  enkel  nuttige 
maatregels  van  gezondmaking  te  doen  kennen. 

De  personen,  gelast  met  het  nazicht  van  den  staat  van 
gezondheid  der  volkswijken,  zullen  ook  met  vrucht  het 
ontwerp  van  reglement  raadplegen,  dat,  over  meer  dan 
veertig  jaar,  door  onze  geleerde  voorgangers  van  den 
Hoogeren  Gezondheidsraad,  aangaande  de  wegen  en  de 
stedelijke  en  landelijke  gebouwen,  afgekondigd  werd.  Het 
hoofdstuk  :  Reinheid  en  gezondheid  der  woningen ,  past  bij¬ 
zonder  wel  bij  hetgeen  ons  bezighoudt  en  daarom  herdruk¬ 
ken  wij  hierna  de  voornaamste  voorschriften  ervan.  Deze 
zijn  trouwens  sedert  lang  aangenomen,  niet  alleenlijk  te 
Brussel,  maar  in  menige  min  belangrijke  plaatsen  van 
’t  land,  zooals  hunne  reglementen  van  gezondheidspo- 
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litie,  ons  door  den  heer  minister  onlangs  overhandigd, 
getuigen . 

—  De  huizen  moeten  langs  buiten  en  langs  binnen  in 
eenen  voortdurenden  staat  van  reinheid  onderhouden 
worden. 

Het  is  verboden  in  de  huizen,  gangen  en  doorgangen 
stoffen  te  werpen  of  neer  te  leggen  die  vochtigheid  of 
slechte  reuk  kunnen  voorbrengen. 

Het  keukenwater  moet  gestadig  en  gemakkelijk  kunnen 
wegvloeien  bij  middel  van  toegemetselde  afleidingen  of 
buizen,  derwijze  dat  het  noch  in  de  huizen  noch  in  de  gan¬ 
gen  kan  blijven  stilstaan. 

De  wanden  en  de  bodem  der  mesthoopen  moeten  ondoor¬ 
dringbaar  zijn. 

Al  wie,  in  de  steden  en  volkrijke  deel  en  der  buiten¬ 
gemeenten  van  2,000  zielen  en  meer,  zijn  mest  niet  kan 
bewaren  in  opene  putten  met  ondoordringbare  wanden 
of  op  plaatsen  waar  de  mest  de  openbare  gezondheid  niet 
kan  in  gevaar  stellen,  moet  hem  dagelijks  wegnemen. 

Het  is  verboden  binnen  de  huizen  verkens,  geitenhokken, 
konijnen,  kiekens,  ganzen,  eenden  en  al  ander  welkdanig 
gevogelte  te  houden.  Zulkshs  enkel  toegelaten  in  de  buiten¬ 
plaatsen  en  afsluitingen. 

De  kelders  mogen  niet,  zonder  toelating,  als  logement 
verhuurd  worden. 

De  burgemeester  (1)  mag  het  bewonen  verbieden  der 
huizen  welke,  door  hunne  gebfekkelijke  bouwing,  hunne 
onreinheid,  hun  gebrek  aan  verluchting  en  afvloeiing  des 
waters,  of  om  alle  andere  reden,  de  openbare  gezondheid 
in  gevaar  kunnen  stellen.  Vooraleer  zulks  te  verbieden 
zal  de  burgemeester  aan  de  geneeskundige  commissie  of 
aan  eene,  door  hem  ingestelde,  bijzondere  geneeskundige 


Cl)  De  tekst  van  het  ontwerp  luidt  :  «  Het  college  van  burgemeester  en  schepe¬ 
nen  is  gemachtigd...  »  Dit  opstel  moet  gewijzigd  worden,  krachtens  eene  beslis¬ 
sing  van  het  verbrekingshof  (711  April  1876)  die  deze  macht  uitstuitelijk  toekent  aan 
den  burgemeester,  in  zijne  hoedanigheid  van  hoofd  der  politie,  gelast  met  de  uit¬ 
voering  der  reglementen  betrekkelijk  de  openbare  veiligheid  en  gezondheid. 
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commissie  een  verslag  vragen  over  den  toestand  dezer 
huizen. 

Het  besluit  van  verbod  moet  gemotiveerd  zijn. 

De  burgemeester  zal  er  kennis  van  geven  aan  de  eige¬ 
naars  en  aan  de  huurders. 

Het  huis  moet  binnen  de  maand  na  de  kennisgeving  van 
het  besluit  volkomen  verlaten  zijn ;  na  het  verloop  van  dit 
tijsdbestek,  zal  op  den  voorgevel  van  het  huis  een  uitsteek- 
bord  vastgemaakt  worden  met  de  worden  :  Verboden  huis 
07n  reden  van  ongezondheid.  Indien  de  eigenaars,  onmid¬ 
dellijk  na  het  ontvangen  van  het  besluit  des  burgemeesters, 
de  uitvoering  beginnen  der  gezondmakingsmaatregels, 
welke  hun  aangewezen  werden,  zal  hun  het  noodig  tijds¬ 
bestek  ter  voltooiing  der  werken  toegestaan  worden. 

Na  deze  voltooiing  wordt  het  verbod  ingetrokken. 

De  Fransche  verordening  aangaande  de  gezondheid  der 
woonsten  (20n  December  1848)  bevat  daarenboven  zekere 
schikkingen  welke  de  Belgische  regeering  eertijds  geoor¬ 
deeld  heeft  aan  de  plaatselijke  overheden  te  moeten  aanbe¬ 
velen  en  die,  sedert  dien,  in  de  politiereglementen  van 
verschillige  gemeenten  van  het  land  opgenomen  werden. 
Zij  zijn  zeer  dikwijls  van  toepassing  in  de  officiëele  versla¬ 
gen,  tot  welke  het  gezondheidstoezicht  der  werkmanswo¬ 
ningen  aanleiding  geeft ;  daarom  moeten  zij  bij  de  voor¬ 
melde  onderrichtingen  gevoegd  worden.  Ziehier  deze 
schikkingen  : 

« In  de  huizen  bij  gemeubileerde  kamers  verhuurd  (loge- 
menthuizen),  zal  het  getal  herbedden,  in  de  slaapkamers 
geplaatst,  geregeld  worden  in  evenredigheid  van  het  kubiek 
dezer  kamers,  derwijze  dat  er  14m3  per  persoon  wezen.  De 
kamers  moeten  daarenboven  behoorlijk  verlucht  zijn. 

De  lokalen  die  niet  rechtstreeks  de  lucht  van  de  straat 
of  van  eene  genoegzaam  uitgestrekte  plaats  ontvangen, 
deze  wier  vochtigheid  door  eene  behoorlijke  verluchting 
niet  kan  weggenomen  worden,  mogen  niet  als  slaapkamers 
verhuurd  worden.  » 

Al  deze  reeds  oude  gezondheidsmaatregels  die  wij  hier 
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komen  aan  te  halen,  moeten  aan  de  gemeenteoverheden, 
welke  ijverzuchtig  zijn  de  plichten  hunner  gezondheids- 
voogdij  te  vervullen,  krachtdadige  wapens  geven  om  de 
behoeftige  klassen  te  beschermen  tegen  logementen  die 
hunne  gezondheid  evenals  hun  zedelijk  welzijn  in  gevaar 
brengen.  God  gave  dat  men  altijd  deze  voorschriften  juist 
uitgelegd  en  toegepast  hadde,  volgens  het  inzicht  van  den 
uitmuntenden  Minister  die  ze  zoo  wijs  opgesteld  had!  Het 
onderzoek  over  den  toestand  der  werkmanswoningen  had 
de  droevige  feiten  niet  aan  het  licht  gebracht  welke  de 
raad  verplicht  was  bekend  te  maken  om  de  aandacht  der 
openbare  besturen  er  op  te  vestigen,  in  de  hoop  van  mede 
te  helpen  tot  de  hervorming  van  den  huidigen  toestand,  en 
aldus  een  menschlievend  werk  en  eene  akte  van  goede 
politiek  te  verwezenlijken. 

Verlangende  de  toepassing  der  hierboven  vermelde 
algemeene  princiepen  van  gezondmaking  te  vergemakke¬ 
lijken,  heeft  uw  verslaggever  het  nuttig  geoordeeld  in 
eene  synoptische  tabel  de  verschillige  oorzaken  van  onge¬ 
zondheid  op  te  geven,  welke  men  meest  in  de  werkmans¬ 
woningen  tegenkomt,  en  daarnevens  de  middels  welke, 
sedert  tal  van  jaren,  door  den  gezondheidsdienst  der  stad 
Brussel  gebruikt  worden  om  iedere  dezer  benadeelingen  te 
verhelpen. 

De  maatregels  van  gezondmaking,  die  er  kortbondig 
worden  uiteengezet,  zijn  opgesteld  onder  vorm  van  raad¬ 
gevingen  aan  de  belanghebbende  eigenaars  en  worden, 
desnoods,  hun  zelfs  opgelegd  op  straf  van  verbod  van 
inwoning.  Deze  dwangmaatregel,  welken  de  burgemeester 
enkel  na  goede  overweging  en  op  het  gelijkvormig  advies 
der  plaatselijke  geneeskundige  commissie  doet  uitvoeren, 
is  genomen  krachtens  de  grondwetten  van  14n  Decem¬ 
ber  1789,  16n-24n  Augustus  1790,  30n  Maart  1836,  art.  471, 
§  5,  van  het  Strafwetboek,  en  bij  toepassing  der  verorde¬ 
ning  op  de  politie  der  wegen  en  op  de  gezondmaking  der 
huizen  in  de  volkswijken.  Deze  verordening,  gedagteekend 
van  2n  October  1865,  werd  blijkbaar  ingegeven  door  voor- 

. -j  . 
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meld  soortgelijk  ontwerp,  door  onze  voorgangers  van  den 
gezondheidsraad  opgesteld.  Al  de  burgemeesters  van  het 
land  kunnen  dus,  met  een  dergelijk  reglement,  de  wonin¬ 
gen  hunner  bestuurden  al  de  gezondmakingsmaatregels 
doen  genieten,  welke  de  stad  Brussel  op  'eene  bestendige 
wijze  toepast  tot  groot  voordeel  der  openbare  gezondheid. 

Onverminderd  de  gezondmakingsmaatregels,  welke  te 
allen  tijde  moeten  toegepast  worden,  moeten  bijzondere 
voorzorgen,  die  onlangs  het  voorwerp  waren  van  ministe- 
riëele  onderrichtingen  (30n  October  1890),  door  de  gemeen¬ 
tebesturen  genomen  worden,  om  de  besmettelijke  ziekten 
te  voorkomen  en  tegen  te  werken,  en  om  de  werkmans- 
en  andere  woningen  te  ontsmetten  (in  den  wetenschappe- 
lijken  zin  van  het  woord). 

Wat  de  tweede  vraag  betreft  van  den  brief  des  raads,  in 
het  schrijven  van  den  heer  Minister  opgenomen,  te  weten 
hoe  de  toezichtdienst  der  werkmanslogementen  behoort 
ingericht  te  worden,  gelooven  wij  ons  te  dezen  opzichte 
gansch  en  geheel  te  mogen  verlaten  op  de  bezorgdheid 
waarvan  de  Regeer  mg,  bovenal  in  deze  laatste  tijden,  in 
zake  van  openbare  en  bestuurlijke  gezondheid,  menigvul¬ 
dige  bewijzen  gegeven  heeft. 

Wij  zijn  inderdaad  overtuigd  dat  zij  van  de  desiderata' s 
aangaande  dit  voorwerp  door  ons  college  aangestipt  reke¬ 
ning  houden  zal,  door  het  toezicht  der  bestaande  wonin¬ 
gen,  alsook  het  onderzoek  der  plans  en  ontwerpen  der  te 
bouwen  werkmanswoningen,  toe  te  vertrouwen  aan  de 
overheden,  welke  aangesteld  werden  voor  het  bewaken 
der  openbare  gezondheid,  en  die,  door  hare  bijzondere 
kennissen,  best  geschikt  zijn  om  het  werk  van  verbetering 
der  werkmanslogementen  te  besturen. 


Gezondheidsdienst  der  stad  Brussel.  —  Gezondmaking*  der  ongezonde  huizen  en  woningen. 
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Al  de  hierboven  aangeduide  maatregels  werden  sedert  1874  door  de  gezondheidsdiensten  van  Brussel  aangenomen.  Zij  worden 
anbevolen  of  desnoods  opgelegd,  ten  einde  volkswijken  gezond  te  maken. 


18 


ONDERZOEKEN 

Omzendbrief  van  3dm  Oktober  1894 
aan  de  beschermingseomiteiten  der  werkmanswoningen* 

Mijnheer  de  Voorzitter, 

Verscheidene  malen  heb  ik  de  aandacht  der  bescher- 
mingscomiteiten  getrokken  op  eene  der  bijzonderste  zen¬ 
dingen,  hun  door  den  wetgever  toevertrouwd,  namelijk 
alles  te  bestudeer  en  wat  aangaat  de  gezondheid  der  hui¬ 
zen,  door  de  arbeidende  klassen  betrokken,  en  der 
gemeenten  of  wijken  waar  deze  woningen  zich  voorname¬ 
lijk  bevinden. 

Een  nogal  aanzienlijk  getal  comiteiten  volbrengen  dit 
deel  hnnner  taak  met  ijver.  In  de  gemeenten  hunner 
omschrijving  hebben  zij  onderzoeken  gedaan  waarvan  ik 
meermaals  de  gelukkige  uitslagen  heb  kunnen  waarne¬ 
men.  Vele  plaatselijke  besturen  werden  bewogen  door 
den  droevigen  toestand  die  hun  werd  kenbaar  gemaakt. 
De  eenen  hebben  belangrijke  gezöndheidswerken  doen 
uitvoeren;  de  anderen,  gebruik  makende  van  hun  toe- 
zichtrecht,  hebben  het  bewonen  van  ongezonde  huizen 
verboden,  of  aan  dezer  eigenaars  gezond makingsmaatre- 
gelen  opgelegd. 

Het  ongekend-zijn  van  den  toestand,  de  onverschillig¬ 
heid,  zekere  vrees  bij  de  gekozene  overheden,  het  onge¬ 
wettigd.  misnoegen  van  dezen  of  genen  onderhoorige  te 
verwekken  :  ziedaar  de  gewone  oorzaken  die  voor  gevolg 
hebben  eenen  staat  van  zaken  te  doen  voortduren,  welke 
nadeelig*  is  aan  de  openbare  gezonheid.  Een  ernstig  onder¬ 
zoek,  dat  de  gansche  uitgestrektheid  van  het  kwaad  klaar 
aantoont,  bewdjst  aan  alle  —  zoo  openbare  als  bijzondere 
besturen  —  dat  het  noodzakelijk  is  een  snel  en  krachtda¬ 
dig  middel  toe  te  passen. 

Dringende  en  herhaalde  aanzoeken  van  het  comiteit, 


die  door  mijn  departement  altoos  volgaarne  ondersteund 
worden,  doen  meestal  de  plaatselijke  besturen  besluiten 
tot  eene  werking  die,  zonder  het  onderzoek,  niet  zou 
geschied  zijn. 

Sommige  gemeenten  zouden  zich  kunnen  beroepen  op 
hunnen  ongunstigen  geldelijken  toestand  om  werken,  die 
min  of  meer  kostelijk  zijn,  niet  uit  te  voeren.  Nooit  zullen 
zij  zich  kunnen  verschoonen  over  hunne  nalatigheid  bij 
het  waken  over  de  belangen  der  algemeene  gezondheid 
bij  middel  van  politiemaatregelen,  die  hun  geene  onkosten 
veroorzaken. 

Meermaals  ook,  ondanks  de  krachtdadigheid  en  de 
werkzaamheid  van  het  gemeentebestur,  komt  de  onge¬ 
zondheid  voort  uit  den  slechten  onderhoud  der  huizen  :  de 
werkman  moet  dikwijls  aan  zichzelf  den  beklagenswaar- 
digen  toestand  wijten  van  zijne  woning.  Hier  ook  kan  de 
beschermende  werking  der  comiteiten  gunstige  gevolgen 
teweeg  brengen. 

Indien  de  werkman  bijgestaan  wordt  door  de  openbare 
of  bijzondere  liefdadigheid,  hunnen  de  leden  der  liefdadige 
instellingen  aanzocht  worden,  kunnen  invloed  te  gebrui¬ 
ken  om  verandering  in  den  bestaanden  toestand  te 
brengen. 

Een  ander  middel  tot  bestrijding  van  het  kwaad  bestaat 
in  het  inrichting  van  prijskampen  voor  orde  en  reinheid, 
met  de  medewerking  van  de  gemeente  en  der  liefdadige 
instellingen  welke  rechtstreeks  belang  hebben  in  het  ver¬ 
beteren  der  werkmanswoningen.  Zooals  de  Hoogere  open¬ 
bare  G.ezondheidsraads  het  in  een  zijner  verslagen  zegde : 
«  Een  der  zekerste  middelen  tot  het  voorkomen  der 
ellende  is  den  werkman  te  plaatsen  in  eene  omgeving, 
welke  voordeel ig  is  aan  het  behoud  zijner  zedelijkheid  en 
zijner  gezonheid.  Indien  men  diensaangaande  eene  bere¬ 
kening  maakte,  zou  men  zonder  eenigen  twijfel  bestati- 
gen  dat  de  slechte  staat  der  woningen,  de  ongezondheid 
van  zekere  wijken,  het  gebrek  aan  ruimte,  verluchting  en 
zuiverheid,  steeds  voor  gevolg  hebben  eene  evenredige 
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vermeerdering  der  uitgaven  voor  de  kosten  van  den 
geneesdienst  en  van  het  verblijf  in  de  gasthuizen.  » 

Het  dubbel  onderzoek,  in  1886,  ondernomen  door  de 
Arbeidscommissie  en  den  Hoogere  Gezondheidsraad,  dat 
de  slechte  gezondheidsvoorwaarden  heeft  aangetoond, 
waarin  zich  een  groot  aantal  werkmanswoningen  bevin¬ 
den,  zoo  op  het  platteland  als  in  de  steden,  moet  stelsel¬ 
matig  en  onophoudend  voortgezet  worden  door  de 
beschermingscomiteiten,  in  elke  gemeente  in  hunnen 
werkkring  bevat. 

Door  deze  onderzoeken  kan  een  ander  doel  bereikt  wor¬ 
den  :  het  verspreiden  van  maatschappijen  voor  werk¬ 
manswoningen.  De  openbare  meening  zal  begrijpen  dat 
het  noodig  is,  zelfs  in  plaatsen  van  minderen  rang,  derge¬ 
lijke  maatschappijen  te  stichten,  waarvan  de  heilzame 
uitslagen  dagelijks  door  de  ondervinding  aangetoond  wor¬ 
den.  Ook  op  dit  gebied  dient  de  eerste  werking  gedaan  te 
worden  door  de  beschermingscomiteiten. 

Zonder  twijfel  zou  de  taak  te  zwaar  kunnen  worden 
indien  de  leden  van  uw  comiteit  alleen  den  ganschen  last 
van  het  onderzoek  moesten  torschen.  Ook  ware  het  voor- 
deelig  de  medewerking  te  verzoeken  van  personen  uit  de 
streek,  die,  door  hunnen  invloed,  hunnen  opofferingsgeest, 
hunnen  stand,  hunnen  vrijen  tijd  en  hunne  bekwaam¬ 
heid,  geschikt  voorkomen.  Zij  zouden,  in  eenigermaten, 
de  briefwisselende  leden  van  uw  comiteit  worden,  en  U,  — 
in  menige  gevallen,  —  nuttige  inlichtingen  kunnen 
verschaffen. 

Het  ware  wrenschelijk  dat  de  onderzoekers  zich  konden 
doen  vergezellen  door  en  lid  van  het  gemeentebestuur. 

Ten  einde  de  taak  van  de  comiteiten  te  vergemakke¬ 
lijken  en  de  noodige  eenvormigheid  te  bekomen  in  de 
werkwijze  bij  het  onderzoek,  heb  ik  het  goed  bevonden 
eene  tabel  op  te  maken,  waarvan  een  model  aan  mijnen 
omzendbrief  is  gehecht.  Zooals  gij  het  zult  bemerken, 
Mijnheer  de  Voorzitter,  heeft  deze  tabel  enkel  betrekking 
op  de  werkmanswoning  en  het  huisgezin  dat  erin  ver- 


—  21  — 


blijft.  De  algemeene  oorzaken  van  de  ongezondheid  eéner 
gemeente,  eener  wijk  of  ’eener  straat,  oorzaken  welke 
niet  uitsluitelijk  aan  het  bezochte  gebouw  eigen  zijn,  zul¬ 
len  het  voorwerp  van  een  afzonderlijk  verslag  uitmaken. 
Onmiddellijk  na  het  onderzoek  dient  er  een  afschrift  van 
de  tabel  en  van  het  verslag  gezonden  te  worden  aan  mijn 
departement,  alsook  aan  het  belanghebbend  gemeente¬ 
bestuur;  terzelfdertijd  dient  bij  dit  laatste  aangedrongen  op 
de  noodzakelijkheid  der  maatregelen  door  de  onderzoekers 
voorgesteld.  Het  comiteit  gelieve  mij  later  te  doen  kennen 
welken  uitslag  het  bekomen  heeft  door  de  voetstappen  die 
het  heeft  aangewend. 

Het  werk,  waartoe  ik  de*  comiteiten  dringend  uitnoo- 
dig,  is  hunnen  ijver  waard.  Ik  ben  overtuigd  dat  ik  niet  te 
vergeefs  zal  beroep  gedaan  hebben  op  hunne  werkzaam¬ 
heid;  mocht  de  taak  soms  zwaar  vallen,  zoo  zal  hunnen 
opofferingsgeest  aangespoord  worden  door  de  gedachte 
aan  het  te  verrichten  goed  op  maatschappelijk  gebied. 

Aanvaard,  Mijnheer  de  Voorzitter,  de  verzekering  mijner 
bijzondere  hoogachting. 


De  Minister , 
L.  De  Bruyn. 
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ALGEMEEN  REGLEMENT  OVER  DE  GEZONDMAKING  DER  WONINGEN. 

ONDERRICHTINGEN 

VOOR  HET  BOUWEN  DER  WERKMANSHUIZEN 

I.  —  Omzendbrief  aan  de  II H.  Voorzitters 
van  de  beschermingscomiteiten  der  werkmanswoningen . 

Brussel,  den  15en  Juni  1908. 

Mijnheer  de  Voorzitter, 

Ik  heb  de  eer  u  hierbij  exemplaren  te  laten  geworden 
van  het  verslag  van  den  Hoogeren  Gezondheidsraad  inhou¬ 
dende  een  algemeen  reglement  over  de  gezondheid  der 
woningen,  alsook  onderrichtingen,  over  het  bouwen  van 
arbeidershuizen 

Het  is  nutteloos  uwe  aandacht  te  vestigen  op  dit  schrift 
dat  van  het  grootste  belang  is. 

Doch  ik  zou  willen  u  in  ’t  bijzonder,  eenige  punten  doen 
aanmerken  voor  de  toepassing  der  inzichten  van  den  Raad. 

Deze  laatste  heeft  aan  het  eerste  gedeelte  van  zijn  werk 
den  vorm  gegeven  van  een  «  reglement  »,  omdat  het  in  de 
bevoegdheid  is  der  Gemeente  maatregels  te  nemen  voor 
de  gezondheid  der  gebouwen,  alsook  voor  de  breedte  der 
openbare  wegen,  het  onderhoud  der  wegenis,  de  weg¬ 
neming  der  vuilnissen,  de  gezondmaking  der  ongezonde 
wijken,  de  bezorging  van  drinkwaters. 

Dit  ontwerp  van  reglement  is  niet  van  aard  in  zijn 
geheel  aangenomen  te  wmrden  door  al  de  gemeenten, 
groote  of  kleine,  dicht  behuisde  of  niet,  met  of  zonder 
nijverheid,  landelijke  of  andere,  enz.  Het  moet  toegepast 
worden  volgens  de  noodwendigheden  van  ieder  dorp, 
rekening  houdende  van  de  plaatselijke  gewoonten,  van 
den  huishoudkundigen  toestand  der  bevolking  en  voorna¬ 
melijk  van  de  openbare  gezondheidsdiensten  waarover  de 
gemeente  reeds  beschikt  (waterdienst,  riolen,  enz.) 
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Men  moet  ook  niet  alleen  rekening  houden  van  de 
huidige  noodwendigheden,  maar  ook  van  het  toekomende, 
ten  gevolge  der  normale  ontwikkeling  der  bevolking  en 
het  inrichten  van  zekere  gezondheidsdiensten.  Schik¬ 
kingen,  welke  verschillen  voor  het  thans  behuisd  gedeelte 
van  het  grondgebied  der  gemeente  en  dit  welk  nog  niet 
zeer  bevolkt  is,  zullen  toelaten  rekening  te  houden  van 
den  huidigen  toestand  zonder  de  gezondheid  der  nieuwe 
wijken  te  hinderen.  Dit  is  namelijk  voorzien  in  art.  9  en 
73  van  het  ontwerp  van  reglement  van  den  Raad. 

Het  behoort  den  gemeentebesturen  deze  toepassing  te 
vervolgen.  Maar  de  beschermingscomiteiten  der  werk¬ 
mansbuizen  moeten  ze  in  deze  taak  helpen.  De  wet  van 
9  Augustus  1889  belast  ze,  inderdaad,  te  bestudeeren  al 
wat  de  gezondheid  betreft  der  huizen  door  de  werkers- 
klassen  bewoond  en  de  gezondmaking' der  gemeenten  waar 
deze  vooral  gevestigd  zijn. 

Meest  al  de  steden  en  eenige  belangrijke  gemeenten 
bezitten  reeds  een  reglement  over  de  gezondheid  der 
gehouwen.  Het  ware  nuttig  de  bestaande  reglementen  te 
vergelijken  met  het  ontwerp  van  den  Hoogeren  Gezond¬ 
heidsraad  om  te  zien  in  wat  zij  verschillen,  waarom  de 
bestaande  schikkingen  genomen  werden,  en  desgeval- 
lende  ze  te  verbeteren. 

Het  zal  ook  voorvallen  dat  reeds  genomen  verorde¬ 
ningen,  namelijk  in  gemeenten  die  enkel  andere  regle¬ 
menten  overgenomen  hebben,  strenger  zijn  dan  deze  door 
den  Raad  vastgesteld.  De  comiteiten  moeten  onderzoeken 
of  ze  dienen  behouden  te  worden. 

Te  dien  einde  moet  ik  doen  aanmerken  dat  het  ontwerp 
van  den  Raad  niet  als  een  «  minimum  »  van  reglemen- 
tatie  moet  aanzien  worden,  op  geheel  het  land  toe  te 
passen,  en  dat  in  zekere  omstandigheden  zou  dienen  ver¬ 
strengel  te  worden.  De  bepalingen  van  het  ontwerp  van 
den  Raad  zijn,  in  tegendeel,  in  hun  geheel  voldoende  om 
zelfs  in  de  belangrijkste  gemeenten  de  gezondheid  der 
woonsten  te  verzekeren. 
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Inclien  het  te  wenschen  is  dat  men  ze  zooveel  mogelijk 
naïeve,  moet  men  zich  onthouden  meer  te  eischen  dan 
wat  noodzakelijk  is*  Men  moet  yooral  zorgvuldig  ver¬ 
mijden,  onder  voorwendsel  van  gezondheid, verplichtingen 
op  te  leggen  die  niet  gewettigd  zijn  onder  opzicht  van 
gezondheid ;  de  gemeenten  mogen  enkel,  krachtens  de  hun 
toevertrouwde  macht,  voorschriften  nemen  betreffende  de 
openbare  veiligheid  en  gezondheid.  Maar,  wanneer  onder 
dit  dubbel  opzicht  hunne  reglementen  overdreven  zijn, 
kunnen  zij  tegenstand  verwekken  en  alzoo  meer  kwaad 
dan  goed  verrichten.  Hunne  eisschen  kunnen  ook  nog 
voor  gevolg  hebben  de  bouwkosten  der  werkmanshuizen 
te  verhoogen  :  ’t  is  een  reden  te  meer  omdat  de 
Beschermingscomiteiten,  welke  moeten  waken  over  de 
belangen  der  wrerkersklas,  zich  erop  in  ’t  bijzonder  toe¬ 
leggen  deze  hinderpaal  uit  den  weg  te  ruimen. 

De  Comiteiten  moeten  zich  daarmede  bekommeren 
voor  wat  het  opstellen  betreft  der  reglementen  waarvan 
zij  de  aanneming  aanbevelen  aan  de  gemeenteoverheden 
van  hun  gebied. 

Het  is  niet  voldoende  een  reglement  te  maken,  men 
moet  het  nog  kunnen  toepassen.  Te  dien  einde,  moeten 
door  de  gemeenten  maatregels  genomen  worden,  indien 
zij  het  nog  niet  gedaan  hebben,  niet  alleen  voor  het  nazien 
der  bouwplans  voor  hunne  goedkeuring,  maar  ook  nog  om 
zich  te  verzekeren  dat  de  gebouwen  zullen  opgericht 
worden  ingevolge  de  goedgekeurde  plans  en  de  reglemen¬ 
taire  voorschriften. 

De  beschermingscomiteiten  mogen  zich  niet  onthouden 
belang  te  stellen  in  deze  zaak  voor  wat  de  arbeiders- 
woonsten  betreft.  Artikel  15  van  het  in  richtend  reglement 
van  9  Oktober  1895  zegt  :  «  De  beschermingscomiteiten 
zullen  het  wTerk  vergemakkelijken  van  de  openbare 
besturen,  van  de  maatschappijen  en  van  de  bijzonderen 
door  de  ontworpene  plans  te  onderzoeken  en  modellen 
mede  te  deelen  opgemaakt  ingevolge  het  programma 
van  den  Hoogeren  Gezondheidsraad  ». 
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De  onderrichtingen  door  den  Raad  vastgesteld  en  in 
zijn  verslag  opgenomen,  ten  gevolge  van  het  reglement 
over  de  gezondheid  der  gebouwen,  zijn  van  aard  de  taak 
der  comiteiten  te  vergemakkelijken. 

Ik  verzoek  de  beschermingscomiteiten,  in  gemeen  over¬ 
leg,  zoo  zij  het  nuttig  oordeelen,  met  de  maatschappijen 
van  werkmanswoningen  hunner  streek,  zich  er  op  toe  te 
leggen  modellen  van  plans  op  te  maken  overeenkomstig  der 
voorwaarden  van  bestaan  der  arbeiders  van  hun  gebied, 
en  rekening  houdende  van  de  bouwstoffen  der  streek. 

Voorzeker  werden  er  tamelijk  veel  verbeteringen  toe¬ 
gebracht,  sedert  de  wet  van  9  Augustus  1889,  in  het  bou¬ 
wen  der  werkmansbuizen.  Maar  hierin,  evenals  in  alle 
andere  zaken,  blijft  er  nog  veel  te  doen  onder  het  drie¬ 
dubbel  opzicht  van  gezondheid,  goede  koop  en  verfraaiing. 

Mijn  departement  zal  zich  belasten  de  plans  uit  te  geven 
en  rond  te  deelen  welke  zouden  ingezonden  worden  door 
de  comiteiten  of  de  maatschappijen  van  werkmanshuizen, 
welke  schijnen  aan  al  die  wenschen  te  voldoen. 

Het  ware  behoorlijk  de  plans  te  teekenen  op  de  schaal 
van  2  centimeters  per  meter  en  er  bij  te  voegen  een 
omstandig  bestek  welk  toelaat  te  oordeelen  over  den  aard 
der  gebruikte  bouwstoffen  en  de  aangenomen  prijzen,  om 
den  vollen  kost  des  gebouws  vast  te  stellen. 

Gelief,  Mijnheer  de  Voorzitter,  in  het  jaarlijksch  ver¬ 
slag  van  uw  comiteit  rekening  te  geven  over  al  wat  het 
beschermingscomiteit  zal  gedaan  hebben  voor  de  toepas¬ 
sing  van  dezen  omzendbrief.  Het  zou  nochtans  nuttig  zijn 
dat  gij  mij,  desgevallende,  op  de  hoogte  hieldet  der  moei¬ 
lijkheden  welke  gij  ontmoet.  Mijn  departement  zal  niet 
nalaten,  in  de  maat  der  middels  waarover  het  beschikt, 
u  te  helpen  om  ze  te  boven  te  komen. 

Aanvaard,  Mijnheer  de  Voorzitter,  de  verzekering 
mijner  hoogachting. 

De  Minister  van  Landbouw  ad  interim , 

J.  Helleputte. 
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II.  —  Verslag  van  den  Hoogeren  Gezondheidsraad 
van  31  Oktober  IQ 07 . 

Niet  alleen  cle  Hoogere  Gezondheidsraad  maar  ook 
een  groot  getal  Beschermingscomiteiten  hebben  ingezien 
dat  het  nuttig  was  de  onderrichtingen  betreffende  het 
bouwen  der  werkmansbuizen  te  herzien.  Namelijk  wan¬ 
neer  plans  tot  het  bouwen  van  woningen  ten  lande  en 
in  de  steden  of  tot  het  oprichten  van  samenwoonsten 
werden  voorgelegd  of  openbaar  bekend  gemaakt,  heeft 
men  kunnen  waarnemen  welk  nut  de  herziening  zou 
opleveren  van  het  programma  dat  door  den  Raad  in  1887 
werd  opgemaakt,  en  waarvan  zekere  deelen  als  verou¬ 
derd  mogen  aanzien  worden,  daar  men  gedurende  een 
tijdstip  van  twintig  jaren  veel  juister  de  bijzonderste 
gezondheidsvoorwaarden  heeft  leeren  kennen  waaraan 
al  de  werkmanswoningen  moeten  voldoen  en  men  beter 
de  noodzakelijkheid  heeft  ingezien  deze  woningen  te 
plaatsen  in  middens  die,  ten  opzichte  van  de  gezondheid, 
niets  te  wenschen  overlaten.  Van  den  anderen  kant  zijn 
de  verplichtingen,  welke  uit  dien  hoofde  op  de  plaatse¬ 
lijke  overheden  drukken,  beter  bepaald  geworden,  en 
men  mag  verhopen  dat  dezen  er  voortaan  gansch  de  uit¬ 
gestrektheid  zullen  van  begrijpen.  Be  hervorming  der 
vmrkmanshuizen  zal  slechts  al  de  weldaden  verschaffen 
die  men  ervan  verwacht  indien,  bij  betere  gezondheids¬ 
voorwaarden  der  nieuwe  gebouwen,  de  openbare  besturen 
zorgen  voor  meer  ruimte  tot  het  verschaffen  van  lucht  en 
licht,  voor  zuiver  water  in  overvloed  en  het  onmiddel¬ 
lijk  wegruimen  van  alle  vuilnissen,  enz.  Bat  bedoelden 
overigens  de  wetgevers  van  1889  wanneer  zij  aan  de 
Beschermingskomiteiten  de  zending  oplegden  alles  te 
onderzoeken  wat  aangaat  de  gezondheid  der  huizen  door 
de  werkende  klassen  bewoond  en  der  plaatsen  waar  deze 
woningen  zich  het  meest  bevinden. 

Men  kan  echter  eene  andere  beweegreden,  van  even 
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groot  belang,  voor  de  herziening  aanhalen.  De  maat¬ 
schappijen  die  kortelings  na  de  stemming  der  wet  van 
1889  werden  gesticht,  hebben  er  vooral  toe  gestreefd  den 
werkman  eigenaar  van  zijn  huis  te  maken.  Welnu,  het 
meerendeel  der  arbeiders  kunnen  van  deze  voordeelen 
niet  genieten.  Daar  hunne  geldmiddelen  te  gering  zijn, 
en  ook  nog  om  andere  redenen,  zijn  zij  veroordeeld  altijd 
huurlingen  te  blijven,  ’t  zij  zij  een  klein  huis  huren,  ’t  zij 
zij  eene  of  meer  kamers  in  een  gemeen  gebouw  betrekken. 

Door  de  onderzoeken  die  door  de  Beschermingscomi- 
teiten  over  den  toestand  dezer  verblijfplaatsen  werden 
ingericht,  werd  eenen  dikwijls  beklagenswaardigen  staat 
aan  het  licht  gebracht,  naar  wiens  verbetering  men  niet 
genoeg  heeft  gestreefd.  Men  zal  ons  niet  van  pessimisme 
mogen  beschuldigen  wanneer  wij  zeggen  dat  hek kwaad 
niet  snel  genoeg  afneemt.  Verscheidene  oorzaken  hebbén 
dezen  toestand  voortgebracht  :  eerst  en  vooral  moet  men 
gewagen  van  het  toestroomen  der  arbeidende  bevolking 
tot  de  groote  steden  en  de  groote  nijverheidsplaatsen. 
Daarna  kan  men  niet  ontkennen  dat  de  plaatselijke  over¬ 
heden  geen  voldoende  toezicht  uitoefenen  over  den  onder¬ 
houd  en  den  gezondheidstoestand  der  werkmanswoningen, 
en,  zooals  zij  het  zouden  moeten  doen,  tegenover  de  eige¬ 
naars  geen  gebruik  maken  van  de  macht  hun  door  de  wet 
verleend.  Men  zou  er  kunnen  bij  voegen  dat,  ten  gevolge 
der  gezondmakings-  en  ver fraaiings werken,  die  in  de 
bijzonderste  gedeelten  van  sommige  steden  werden  uitge¬ 
voerd,  vele  huisgezinnen  van  woning  zijn  veranderd  en 
aldus  andere  wijken  overbevolkt  zijn  geworden,  daar  de 
besturen  niet  gezorgd  hadden  voor  gezonde  verblijf¬ 
plaatsen  in  vervanging  van  de  woningen  die  deze  huis¬ 
gezinnen  gedwongen  werden  te  verlaten. 

In  dergelijk  geval  raadpleegt  men  het  Comiteit  tot 
bescherming  der  werkmanswoningen  om  te  weten  of  er 
geen  gevaar  bestaat  voor  de  belangen  der  arbeidende 
standen;  het  oordeel  van  het  Comiteit  verplicht  echter  de 
plaatselijke  overheid  tot  niets,  daar  de  wet  op  de  onteige- 
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ningen  voor  openbaar  nut  diensaangaande  nog  eenige 
verplichting  oplegt  nog  eenige  bekrachtiging  bevat.  Het 
ware  nuttig  na  te  gaan  of,  onder  dat  opzicht,  de  wetgeving 
niet  zou  moeten  verbeterd  worden. 

Sommige  kenteekenen  laten  verhopen  dat  deze  onver¬ 
schilligheid  ten  opzichte  van  de  behoeftigen  zal  plaats 
maken  voor  eene  wijs  beredeneerde  tusschenkomst. 

Tot  hiertoe  schijnen  de  openbare  besturen  te  onver¬ 
schillig  gebleven  te  zijn  aan  het  vraagstuk  der  goedkoope 
verblijfplaatsen  die  door  het  zoo  aanzienlijk  getal  der 
behoeftigen  gevraagd  worden.  Er  zijn,  inderdaad,  eenige 
pogingen  gedaan  :  de  gemeente  Sint-Gillis  heeft  eenige 
huizen  gebouwd,  en  in  den  omtrek  van  Brussel,  te  Brussel, 
Schaerbeek,  Sint- Joost- ten-Noode,  Elsene,  Anderlecht,  zijn 
genootschappen  gesticht  voor  het  bouwen  van  samen¬ 
woonsten  voor  werklieden,  waarvan  het  Gemeentebe¬ 
stuur,  de  Bestuurcommissie  der  burgerlijke  godshuizen, 
het  weldadigheidsbureel  en  bijzonderen  deel  uitmaken;  de 
openbare  besturen  hebben  9/10  van  het  kapitaal  ver¬ 
schaft;  het  overige,  of  1/10,  werd  bijgedragen  door  de 
bijzonderen;  daar  het  beheer  uitgeoefend  wordt  door  een 
Comiteit  zonder  officieel  karakter,  zijn  de  besturen  niet 
blootgesteld  aan  de  moeielijkheden  die  zich  zouden  kunnen 
voordoen  indien  zij,  tegenover  de  huurlingen,  den  rol  van 
eigenaar  vervulden. 

Men  neme  echter  in  aanmerking  dat  het  eer  welstel¬ 
lende  huisgezinnen  zijn,  bekwaam  om  zich  door  hunne 
eigene  middelen  betamelijke  verblijfplaatsen  te  ver¬ 
schaffen,  die  van  deze  tusschenkomst  -  genoten  hebben. 
Men  kan  niet  betwijfelen  dat  de  besturen,  die  dezen  weg 
zijn  opgegaan,  zedelijk  verplicht  zijn  eene  veel  meer  aan¬ 
zienlijke  poging  te  doen  ten  gunste  van  de  behoeftige  en 
de  noodlijdende  huisgezinnen. 

Om  wille  der  rechtvaardigheid  dient  gezegd  te  worden 
dat  het  Gemeentebestuur  der  stad  Brussel  een  ontwerp 
heeft  ter  studie  gelegd  dat  voor  doel  heeft  eene  reeks  stegen 
af  te  breken  en  te  vervangen  door  samenwoonsten,  die 
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tot  verblijfplaats  zullen  verstrekken  aan  de  talrijke  arbei- 
dersfamiliën  die  de  af  te  breken  gebouwen  bewonen. 

Nog  van  uit  een  ander  oogpunt  is  liet  wenschelijk  dat 
de  onderrichtingen  van  1887  herzien  worden  :  de  voor¬ 
schriften  er  in  bevat  zijn  toepasselijk  op  al  de  werkmans¬ 
woningen,  zonder  dat  er  eenig  onderscheid  gemaakt  zij 
tusschen  deze  die  zich  in  de  steden  bevinden  en  diegene 
welke  ten  platten  lande  gelegen  zijn,  wat  aanleiding  heeft 
gegeven  tot  zeer  gegronde  opmerkingen  vanwege  som¬ 
mige  Beschermingscomiteiten.  Het  kan  niet  betwijfeld 
worden  dat  de  noodwendigheden  en  de  gebruiken  der 
huisgezinnen  merkelijk  verschillen  naar  gelang  zij  in  de 
steden  of  op  den  buiten  verblijven,  en  dat  de  manier  van 
bouwen  der  huizen  kan  verschillen  volgens  die  twee 
gevallen. 

Men  moet  eindelijk  in  aanmerking  nemen  dat  er  in  1887 
enkel  op  ondergeschikte  wijze  spraak  is  geweest  van 
samenwoonsten,  zonder  dat  de  te  volgen  grondregelen 
zijn  vastgesteld  geworden. 

Het  werk  dat  wij  de  eer  hebben  aan  den  Raad  te  onder¬ 
werpen  is  in  zes  deelen  gescheiden  : 

I.  Ontwerp  van  reglement  over  de  gezondmaking  der 
woningen  'r 

II.  Voorschriften  die  op  alle  werkmanswoningen  toe¬ 
passelijk  zijn; 

HL  Stedelijke  arbeiderswoningen; 

IV.  Landelijke  werkmanswoningen ; 

V.  Samenwoonsten  voor  arbeiders ; 

VI.  Samenwoonsten  voor  ongehuwde  arbeiders. 

Het  scheen  ons  noodzakelijk  toe  eerst  en  vooral  te 
bepalen  welke  gezondheidsvoorwaarden  al  de  woningen 
moeten  vervullen ,  en,  te  dien  einde,  heeft  uwe  Commissie 
een  ontwerp  opgemaakt  van  een  algemeen  reglement  dat 
aan  de  Gemeentebesturen  kan  aanbevolen  worden  en  dat, 
namelijk  met  tusschenkomst  der  Beschermingscomiteiten, 
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op  de  plaatselijke  noodwendigheden  zal  kunnen  toepas¬ 
selijk  gemaakt  worden.  Het  valt  dikwijls  den  plaatse- 
1  ijken  besturen  lastig  de  voorschriften  te  bepalen  die  voor 
de  gezondmaking  der  woning  moeten  opgelegd  worden 
aan  de  personen  welke  verlangen  te  bouwen. 

De  schikkingen  welke  diensaangaande  bevat  zijn  in  de 
reglementen  der  groote  steden  beantwoorden  niet  altijd 
aan  toestanden  die  zich  in  plaatsen  van  minder  belang 
voordoen  :  zij  zijn  soms  of  te  ingewikkeld  of  te  streng. 
Men  merke  op  dat  het  ontwerp  van  een  model-reglement, 
benevens  uitdrukkelijke  voorschriften,  die  in  alle  gevallen 
moeten  toegepast  worden,  maatreglen  bevat  waarvan  de 
toepassing  naar  verkiezen  kan  geschieden,  en  die,  in  de 
mate  waarin  de  plaatselijke  overheden  ze  voor  de  belang¬ 
hebbenden  aanneembaar  achten,  bepaald  kunnen  voorge¬ 
schreven  of  enkel  aanbevolen  worden.  Van  dit  algemeen 
reglement  worden  de  voorschriften  afgeleden  die  op  alle 
werkmanswoningen  toepasselijk  zijn,  buiten  de  verplich¬ 
tingen  die  de  besturen  zullen  moeten  op  zich  nemen  wat 
aangaat  de  gezondmaking  der  omgevingen. 
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I.  —  ONTWERP  VAN  VERORDENING 
BEIREFFENDE  DE  GEZONHEID  DER  GEBOUWEN 

TITEL  I. 

Toelatingen. 

Artikel  één.  —  Niemand  mag  zonder  voorafgaandelijke, 
geschrevene  en  uitdrukkelijke  toelating  van  het  College 
van  burgemeester  en  schepenen  : 

a)  Op  welken  grond  ook,  afgesloten  of  niet,  en  op  welken 
afstand  ook  van  den  openbaren  weg,  gebouwen  oprichten, 
ze  herbouwen,  veranderen  of  afbreken; 

b)  Op  welken  grond  ook,  afgesloten  of  niet,  en  op  welken 
afstand  ook  van  den  openbaren  weg,  gemakken,  mest¬ 
aai-  of  welkdanige  andere  putten,  maken,  herstellen  of 
dempen ; 

c)  Riolen,  vertakkingen  van  riolen  of  waterleidingen 
binnen  de  eigendommen  of  onder  den  openbaren  weg 
maken,  hermaken,  veranderen  of  uitbreken. 

Art.  2  — ,I)e  aanvraag,  door  den  eigenaar  gedagtee- 
kend  en  onderschreven,  wordt  aan  het  College  van  burge¬ 
meester  en  schepenen  toegezonden.  Zij  moet  vergezeld  zijn 
van  stukken  in  dubbel  afschrift,  bevattende  : 

A.  Voor  de  werken  in  litteras  a  en  b  van  art.  1  vermeld  : 

1°  Het  plan  der  uit  te  voeren  werken ; 

2°  Een  grondplan,  aanduidende  de  ligging  der  gemak-, 
mest-  of  aalputten,  alsook  deze  der  waterputten  en  regen¬ 
bakken  en  der  dichtst  nabij  gelegene  gehouwen; 

3°  Eene  doorsnede,  de  diepte  aanduidende  van  deze 
heer-  en  waterputten,  van  de  regenbakken,  alsmede  van 
de  onderaardsche  waterlaag,  wanneer  zij  gekend  is. 

B.  Voor  de  werken  in  littera  c  van  zelfde  artikel 
vermeld  ; 
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1°  Het  plan  en  de  doorsnede  der  riool,  der  rioolvertak- 
king  of  der  waterleiding,  alsook  hunne  ligging  binnen  de 
gebouwen; 

2°  Eene  doorsnede  de  wijze  van  verluchting  aandui¬ 
dende  der  riool  en  vertakking  •  van  riool,  tevens  hunne 
aansluiting  met  de  algemeene  kanalisatie. 

De  overmaking  der  aanvraag  aan  het  gemeentebestuur 
wordt  vastgesteld  door  een  ontvangstbewijs  aan  den  eige¬ 
naar  afgëleverd. 

Art.  3.  —  Deze  plans  en  doorsneden,  door  den  eigenaar 
gedagteekend  en  onderschreven,  moeten  nauwkeurig 
geteekend  zijn,  op  calqueerlinnen,  met  zwarten  inkt,  op  de 
schaal  van  0m02  per  meter ;  zij  moeten  duidelijk  getint  en 
gecoteerd  zijn. 

Betreft  het  herstellings-  of  ver  ander  ingswerkeh,  d^in 
moeten  de  te  behouden  gedeelten  in  het  zwart,  de  af  te 
breken  in  het  geel,  en  de  te  herbouwen  in  het  rood  getee¬ 
kend  of  getint  worden. 

'Beide  exemplaren  der  plans  worden,  bij  de  ontvangst 
der  aanvraag,  gestempeld.  De  eene  blijft,  desnoods  na 
wijzigingen,  bij  het  bestuur  bewaard;  de  andere  wordt 
den  belanghebbende  ter  hand  gesteld  om  trouw  gevolgd 
te  worden. 

Nota.  —  Het  College  van  burgemeester  en  schepenen  is  gehouden  zijne  uitspraak 
te  doen  binnen  de  vijftien  dagen  te  rekenen  van  de  neerlegging  der  plans  (Gemeente¬ 
wet,  art.  90,  §  2,  nr  8). 

Art.  4.  —  De  machtigingen,  vermeld  in  tegenwoordigen 
titel,  zullen  als  ongedaan  aanschouwd  worden,  indien  er 
geen  gebruik  van  gemaakt  wordt  binnen  de  zes  maanden. 

Art.  5.  —  Aan  alle  bouwmeesters,  aannemers  en 
andere  personen  met  het  bestuur  of  de  uitvoering  der 
werken  belast,  wordt  verboden  voor  de  machtiging  de 
werken  te  beginnen. 

Art.  6.  —  De/eigenaar  is  gehouden  ten  minste  vieren¬ 
veertig  uren  voor  den  dag  waarop  hij  zich  schikt  te 
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beginnen,  ervan  verklaring  te  doen  aan  het.  College  van 
burgemeester  en  schepenen. 

De  overmaking  der  verklaring  aan  het  gemeentebestuur 
wordt  vastgesteld  door  een  ontvangstbewijs  dat  het  College 
aflevert. 

TITEL  II. 

Toezicht  en  veiligheidsmaatregelen. 

Art.  7.  —  Waar  werken  uitgevoerd  worden,  voor 
dewelke  eene  toelating  vereischt  wordt,  moeten  de 
agenten  van  het  bestuur,  belast  met .  het  toezicht  der 
gebouwen,  vrijen  toegang  hebben  telkens  zij  zich  te  dien 
einde  aanbieden. 

Wanneer  deze  agenten  vaststellen  dat  er  afgeweken 
wordt  van  de  verordenende  beschikkingen,  hetzij  van  de 
plans,  hetzij  van  de  voorwaarden  van  het  besluit  van 
toelating,  moeten  zij  proces-verbaal  opmaken  van  de 
overtreding;  desnoods  verplichten  zij  den  overtreder 
onmiddellijk  de  werken  te  staken. 

Art.  8.  —  Men  zal  de  politieverordeningen  en  plaat¬ 
selijke  gewoonten  naleven  voor  wat  betreft  : 

a)  De  veiligheidsmaatregelen  :  het  plaatsen  en  wegne¬ 
men  van  afsluitingen  of  paalwerk  rondom  de  werken,  het 
neerleggen  van  bouwstoffen ;  waarschuwing  voor  de  voor¬ 
bijgangers  ;  het  schooren  van  de  wanden  der  uitgravingen 
en  uithollingen;  het  gebruiken  van  ladders  en  stellingen, 
het  weghalen  van  aarde  en  steengruis ;  manier  van  afbre¬ 
king  ;  verlichting,  enz. ; 

b)  De  uitvoeringswijze  :  voortdurendheid,  onderbreking 
en  duur  der  werken,  terugbetaling  aan  de  gemeente  der 
uitgaven  veroorzaakt  door  het  herstellen  der  kasseiïng, 
der  voetpaden  en  andere  openbare  werken ;  reiniging  van 
den  openbaren  weg,  enz. 
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Hoogte  der  gebouwen  en  der  verdiepingen.  —  Afmetingen 
der  vertrekken  en  verlichting. 

Art.  9.  —  De  nieuwe'  huizen  langs  de  openbare  wegen 
op  te  richten,  mogen  niet  hooger  zijn  dan  de  wettelijke 
breedte  dier  wegen,  gemeten  in  het  midden  van  den  voor¬ 
gevel,  niet  overtreffen.  Gebouwen  gelegen  op  den  hoek 
van  twee  straten  van  ongelijke  breedte,  mogen  de  hoogte 
bereiken  van  den  breedsten  weg. 

De  hoogte  zal  gemeten  worden,  in  het  midden  van  den 
voorgevel  der  gebouwen,  van  het  voetpad  tot  aan  de  kor¬ 
nis,  op  voorwaarde  dat  de  helling  van  het  dak  geen  45° 
overschrijde.  Indien  het  dak  met  mansarden  bekroond  is 
zal  de  hoogte  gemeten  worden,  in  het  midden  van  den 
voorgevel,  tot  aan  de  plaats  waar  het  dak  van  helling 
verandert. 

Echter,  in  de  bestaande  behuisde  gedeelten,  zal  de  thans 
in  voege  zijnde  verordening  toegepast  worden.  Bij  gebrek 
aan  eene  vroegere-  verordening  mogen  de  nieuwe  gebou¬ 
wen  de  hoogte  behouden  van  deze  welke  zij  vervangen. 

Art.  10.  —  Wanneer  de  huizen  niet  op,  maar  achter 
de  rooilijn  opgericht  worden,  neemt  men  als  basis  om 
de  hoogte  te  berekenen,  de  wettelijke  breedte  van  den 
openbaren  weg,  vermeerderd  met  de  gemiddelde  breedte 
van  de  voorkoer  of  van  den  tuin  die  ze  van  de  baan 
afscheidt. 

Art.  11.  —  De  boven-  en  de  benedenverdiepingen 
moeten  ten  minste  3  meters  hoogte  hebben;  de  tusschen- 
verdiepingen  ( entresols )  en  de  kelders,  2m50;  de  zolderka¬ 
mers,  2m60  op  ten  minste  de  helft  van  hunne  diepte. 

Al  de  plaatsen  dienende  tot  logement  moeten  ten  minste 
2m60  hoog  zijn. 

De  achterhuizen  of  bijgebouwen  mogen  slechts  2m10 
hoog  zijn,  wanneer  ze  niet  bestemd  zijn  om  tot  logement 
te  dienen. 
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De  hoogte  wordt  berekend  tusschen  vloer  en  zoldering. 

Art.  12.  —  In  nieuwe  woningen  mogen  geenè  alkoven 
gemaakt  worden,  welke  op  hunne  geheele  breedte  en 
op  geheel  de  hoogte  van  de  kamer  niet  open  zijn. 

Art.  13.  —  In  de  samenwoonsten  moet  iedere  plaats 
welke  gedurende  den  dag  gebruikt  wordt,  eene  opper¬ 
vlakte  hebben  van  ten  minste  14  vierkante  meters,  en 
iedere  slaapkamer  eene  oppervlakte  van  minstens  12  vier¬ 
kante  meters. 

Art.  14.  —  De  verluchting  en  de  natuurlijke  verlichting 
der  plaatsen  die,  ’t  zij  bij  dage,  ’t  zij  bij  nachte,  tot  woning 
dienen,  moeten  verzekerd  zijn  door  een  of  meer  vensters 
rechtstreeks  op  de  straat  of  op  de  koer  uitgevende,  en 
waarvan  de  totale  oppervlakte  ten  minste  moet  gelijk  zijn 
met  het  zesde  der  oppervlakte  van  den  vloer. 

Art.  15.  —  In  de  zolderkamer  zal  het  pleisterwerk 
beschermd  zijn  door  eene  laag  warmtewerende  bouw¬ 
stoffen. 

Art.  16. —  De  trappen  moeten  behoorlijk  verlucht  en 
verlicht  worden. 

TITEL  IV. 

Maatregelen  tegen  de  vochtigheid. 

i 

Nota.  —  Wanneer  gebouwen  op  eenen  vochtigen  grond  opgericht  worden,  is  het 
noodig,  indien  de  omstandigheden  het  toelaten,  hem  voorafgaandelijk  te  draineeren 
bij  middel  van  aarden  buizen  van  goede  kwaliteit,  geplaatst  volgens  de  regelen  der 
kunst  en  aan  dewelke  men  eene  gepaste  ui twateringi geven  zal. 

Art.  17.  —  Eene  afzonderende  (vochtwerende)  laag 
met  ondoordringbare  en  duurzame  bouwstoffen  gemaakt, 
moet  in  al  de  muren  der  nieuwe  gebouwen  tusschen- 
gevoegd  worden,  beneden  het  vlak  der  eerste  stukken  van 
het  getimmerte,  en  in  alle  geval  ten  minste  0m15  boven 
den  aanpalenden  grond. 

Wanneer  er  zich  in  de  keldering  een  keuken  bevindt  of 
een  vertrek  bestemd  om  gedurende  den  dag  bewoond  te 
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worden,  moeten  maatregelen  genomen  worden  om  de 
muren  van  vochtigheid  te  vrijwaren. 

Indien  het  gebouw  van  geen  keldering  voorzien  is,  moet 
men  gansch  de  bedekte  oppervlakte  bekleeden  met  eene 
waterwerende  laag,  waarop  de  bevloering  zal  worden 
geplaatst.  ( 

Nota.  —  In  dit  geval  zal  men  namelijk  de  kelderingen  mogen  omsluiten  met 
dubbele  muren  met  tusschenruimten  van  ten  hoogste  0m08  breedte,  en  die  zich 
uitbreiden  van  den  voet  der  gezegde  muren  tot  0m15  boven  den  onmiddellijk 
aanpalenden  grond. 

Deze  muren  zullen  op  behoorlijke  wijze  verbonden  Ivorden  bij  middel  van  ankers 
of  haken  in  geteerd  ijzer,  van  verglaasde  zandsteen  of  van  andere  daartoe  geschikte 
bouwstoffen.  Deze  verbindingen  zullen  in  liggende  richting  ten  hoogste  1  meter, 
en  in.opgaande  richting  ten  hoogste  0m50  van  elkander  verwijderd  zijn. 

Eene  behoorlijke  afzonderende  laag,  uit  ondoordringbare  en  duurzame  stoffen 
bestaande,  zal  aan  den  voet  der  dubbele  muren  aangebracht  worden,  alsook  aan 
het  bovendeel  der  tusschenruimten. 

Men  zal  de  noodige  schikkingen  nemen  tot  verluchting  dezer  ruimten <  en  tot 
wegvloeiingr  van  het  water  dat  er  zou  kunnen  binnendringen. 

De  ruimte  mag  gevuld  worden  met  asphalt. 

De  vensterclorpels  zullen  in  arduin  zijn  met  uitsprong  op 
den  gevel. 

De  muren  zullen  aan  hunnen  voet  tegen  het  indringen 
van  het  regenwmter  beschut  zijn  door  ondoordringbare 
voetpaden  van  ten  minste  1  meter  breedte  en  met  eene 
geschikte  helling. 

Art.  18.  —  De  dakgoten  moeten  buiten  de  muren  uit¬ 
springen. 

Het  water  moet  tot  op  den  grond  afgeleid  Avorden  bij 
middel  van  metalen  buizen  wrier  afmeting  moet  voldoende 
zijn  zelfs  bij  stortregen.  Deze  buizen  zullen  in  gegoten 
ijzer  zijn  op  eene  lengte  van  2.  meters  te  rekenen  van  den 
grond.  Zij  zullen  ver  genoeg  van  den  muur  geplaatst  voor¬ 
den  om  ze  te  kunnen  nazien. 

De  afleidingsbuizen  mogen,  in  geen  geval,  rechtstreeks 
met  eene  riool  verbonden  zijn. 

Nota.  —  De  nabijheid  van  ondichte  regenbuizen  is  zeer  dikwijls  voor  de  muren 
eene  oorzaak  van  vochtigheid  die,  wanneer  de  huizen  dicht  tegen  de  bepleistering 
geplaatst  zijn,  lang  kan  verborgen  blijven.  Daarom  moeten  de  buizen  op  ten  minste 
0m05  van  den  muur  geplaatst  worden. 


Ten  anderen,  indien  de  buizen  het  water  in  eene  niet  ondoordringbaar  gemaakte 
vlakte  ontlasten,  zijn  de  grondslagen  weldra  onvermijdelijk  van  water  doordrongen. 
Het  is  dus  noodig  dat  het  regenwater,  welke  in  geene  waterdichte  regenputten  of 
bakken  opgevangen  wordt,  in  de  riolen  loqpe.  Maar  men  zal  vermijden  dat  de 
ontlastingsbuizen  zich  in  rechtstreeksche  verbintenis  bevinden  met  de  onderaardsche 
leiding,  want  in  zekere  gevallen  zouden  zij  de  bedorvene  lucht  tot  de  onder  de 
zolders  gelegene  vertrekken  binnen 'brengen. 

Het  onderste  uiteinde  zal  dus  vrij  uitmonden  boven  een  luchtafsnijdend  rioolgat. 


TITEL  V. 
jSelioorsteenpij  pen . 

Art.  19.  Elk  vertrek  waarbinnen  een  verwarmings¬ 
toestel  moet  geplaatst  worden,  zal  voorzien  zijn  van 
eene  afzonderlijke  schoorsteenpijp. 

Art.  20.  —  Elke  schoorsteen  zal  ten  minste  0m50  boven 
het  toppunt  van  het  dak  verheven  worden. 

De  schoorsteenen  der  bijgebouwen  van  het  hoofd¬ 
gebouw,  moeten  aan  dit  laatste  vastgehecht  zijn. 

TITEL  VI. 

ATloop  van  de  uitwerpsels  en  van  het  vuil  water. 

Art.  21.  —  De  grond  van  de  kelderingen  der  nieuwe 
gebouwen  moet  derwijze  gelegd  worden  dat  men  er  eene 
riool  in  metselen  kan,  breed  genoeg  om  den  afloop  van 
het  vuil  water  en  desnoods  van  de  uitwerpsels  te  verze¬ 
keren,  en  om  de  aansluiting  ervan  te  vergemakkelijken 
met  de  openbare  riool,  als  er  eene  bestaat. 

Art.  22.  —  Wanneer  de  straten  of  wegen  van  eene 
openbare  riool  voorzien  zijn,  dienende  tot  het  afleiden 
van  het  vuil  wTater  en  van  de  uitwerpselen,  zijn  de  eige¬ 
naars  der  op  die  wegen  uitloopende  bebouwde  gronden, 
gehouden  leidingen  te  maken  bestemd  om  het  keuken- 
water  en  de  uitwerpsels  naar  de  riool  af  te  voeren. 

Ieder  huis  moet  afzonderlijk  met  de  riool  verbonden 
zijn. 
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Art.  23.  —  De  vertakkingen  zullen  met  in  elkander 
passende  buizen  in  verniste  zandsteen  of  in  niet  oxydeerbaar 
gegoten  ijzer  gemaakt  worden  op  een  vasten  grond  of  op 
een  bed  beton  van  0m20  dikte,  derwijze  geplaatst  dat  de  riool 
op  geheel  hare  lengte  op  den  grond  der  uitgraving  rustte. 
De  voegen  zullen  waterdicht  zijn  en  zonder  inwendige 
ruwigheden. 

De  vertakkingen  zullen  in  rechte  lijn  geplaatst  worden; 
hunne  aansluiting  met  de  openbare  riool  moet  gemakkelijk 
kunnen  nagezien  worden. 

Hunne  helling  moet  ten  minste  3  p.  h.  bedragen. 

Hunne  bovenrand  moet  zich  ten  minste  0m20  onder  den 
grond  van  den  kelder  bevinden. 

Indien  de  ligging  niet  toelaat  de  vertakking  onder  den 
keldervloer  te  plaatsen,  mag  zij  op  schabben  ofwel  op  den 
grond  zelve  gelegd  worden. 

Overal  wraar  eene  buis  door  een  muur  loopt,  moet  men 
hem  van  een  welfsel  voorzien  dat  ten  minste  0m10  rond 
de  buizen  laat  voor  het  zetten. 

De  doorsnede  der  kanalisatie  zal  vastgesteld  worden 
naarmate  de  noodwendigheden;  de  binnen -doormeter  zal 
ten  minste  0m10  bedragen. 

Nota.  —  Voor  het  leggen  van  riolen  met  kleine  doorsnede  zijn  de  buizen  in  ver 
lakten  zandsteen  (die  men  niet  mag  verwarren  met  buizen  in  gebakken  aarde  of  in 
potaarde)  te  verkiezen  boven.al  de  andere  die  tot  heden  gebruikt  werden.  Kunstma¬ 
tige  zandsteen  van  goede  hoedanigheid,  die  goedkooper  is  dan  gietijzer,  is  niet 
aantastbaar  zooals  dit  laatste  en  blijft  volkomen  ongeschonden  bij  de  aanraking  van 
den  grond  en  der  onreine  waters.  Hij  weerstaat  op  zeer  voldoende  wijze  aan  de 
mecanische  drukkingen,  op  voorwaarde  dat  de  buizen  op  eene  voldoende  diepte  en 
volgens  de  regelen  der  kunst  gelegd  worden. 

De  grond  waarin  de  buizen  moeten  gelegd  worden,  moet  in  eens  afgegraven 
worden  van  het  eene  einde  tot  het  andere  :  men  zal  zorg  dragen  deze  niet  dieper  te 
maken  dan  het  noodig  is,  om  te  vermijden  dat  men  aarde  moete  terugvoeren  die 
later,  door  aansluiting,  zou  kunnen  inzakken.  Daar  het  hoogst  noodzakelijk  is  dat 
de  buizen  over  gansch  hunne  lengte  op  den  bodem  der  groeve  rusten,  en  niet  alleen 
op  hunne  kragen  steunen,  zal  men  ter  hoogte  van  eiken  kraag  eene  kleine  holte 
maken  om  dezen  te  bevatten. 

Indien  men  er  voor  zorgt  de  buizen  die  onder  gebouwen  loopen  op  een  bed  van 
goeden  beton  te  doen  rusten,  wordt  daardoor  het  gevaar  van  breken  nog  oneindig 
kleiner;  de  vermeerdering  der  kosten  is  onbeduidend. 

Bij  het  leggen  der  buizen  zullen  de  kragen  afwaarts  gekeerd  worden. 

Een  der  groote  voordeelen  die  kunstmatige  zandsteen  oplevert,  bestaat  in  de  glad¬ 
heid  der  wanden. 


Men  moet  echter  eene  ganseh  bijzondere  zorg  besteden  aan  de  voegen,  want  zoo 
deze  langs  den  binnenkant  oneffenheden  vertoonden,  zouden  zij  spoedig  aanhoo'- 
pingen  en  ten  laatste  verstoppingen  veroorzaken. 

Buizen  waarvan  de  lengte  0m60  niet  overschreidt,  dienen  verkozen  te  worden,  daar 
men  bij  deze  de  voeg  langs  den  binnenkant  kan  nazien. 

De  vertakkingen  moeten  in  rechte  lijn  aangelegd  worden,  opdat  zij  gemakkelijk 
kunnen  nagezien  en  gereinigd  worden  in  geval  van  verstopping.  Indien,  tusschen  de 
twee  uiteinden,  de  rechte  lijn  niet  kan  gevolgd  worden,  mag  men  in  geen  geval  de 
buizen  in  kromme  lijp.  leggen,  maar  men  moet  eene  gqbrokene  lijn  volgen.  Op  iedere 
plaats  waar  de  richting  der  buizen  verandert,  zal  eene  toegangsopening  gemaakt 
worden,  voorzien  van  een  hermetisch  sluitend  stopsel  of  deksel. 

Op  die  plaatsen  kan  men  ook  eene  buis  aanwenden  die  in  de  lengte  in  twee  deelen 
gescheiden  is,  en  waarvan  het  bovenste  beweegbaar  gedeelte  in  gewone  omstandig¬ 
heden  bij  middel  van  eene  Voeg  in  klei  met  het  andere  vereenigd  is ;  het  geheel  zal 
bevat  worden  in  eene  gecimenteerde  uitholling,  met  een  deksel  in  gegoten  ijzer  of 
in  plaatijzer  gesloten. 

Het  is  nuttig  het  hoogste  uiteinde  van  elke  vertakking  te  voorzien  van  eene  toe- 
zichtsbuis,  die  met  de  rioolleiding  een  scherpen  hoek  vormt ;  in  deze  buis,  die 
gewoonlijk  bij  middel  van  een  stop  ganseh  gesloten  is,  zal  bij  voorkomend  geval 
het  tuig  worden  geplaatst  dienendom  uit  de  riool  de  voorwerpen  te  verwijderen 
waardoor  zij  zou  kunnen  verstopt  worden. 

De  ondervertakkingen  zullen  aangebracht  worden  met  zeer  kleine  hoeken,  of 
volgens  eenen  boog  met  groote  straal,  om  het  wegvloeien  van  het  water  te  verge¬ 
makkelijken  en  te  beletten  dat  er  zich  aanhoopingen  vormen  op  de  plaats  waar  zich 
de  twee  leidingen  vereenigen,  hetgeen  zou  voorvallen  indien  de  buizen  rechthoekig 
werden  verbonden. 

Wanneer  er  aan  eene  private  riool  eene  of  meer  nevenvertakkingen  worden 
aangebracht,  moet  aan  elk  verbindingspunt  een  toezichts-kijkgat  of  schouw  gemaakt 
worden. 

De  helling  mag  niet  minder  bedragen  dan  3  en  niet  meer  dan  5  t.  h.  Wanneer  de 
helling  overdreven  is,  glijden  de  vaste  zelfstandigheden  niet  met  dezelfde  snelheid 
als  het  water  en  zinken  op  den  bodem  der  riool,  wat  ook  zou  voorkomen  in  eene 
buis  waarvan  de  helling  onvoldoende  zou  zijn. 

Daar  waar  zich  de  verbindingskrommingen  en  de  vereenigïngspunten  in  de 
toegangsruimten  bevinden,  is  het  geraadzaam  de  helling  een  weinig  te  vermeerderen 
en  de  gevolgen  der  wrijving  weg  te  nemen. 

Wanneer  het  niet  mogelijk  is  aan  eene  private  riool  eene  voldoende  helling  te 
geven,  zal  men  zorgen  dat  deze  riool  regelmatig  kunne  gereinigd  worden  door  aan 
haar  bovenste  uiteinde  een  zelfwerkend  kuischgestel  te  plaatsen, 

De  doorsnede  der  buizen  is  eveneens  van  het  grootste  belang  voor  het  regelmatig 
en  volledig  afweren  van  de  te  verwijderen  vloeistoffen  en  van  de  meegevoerde  vaste 
bestanddeelen. 

Er  moet  eene  juiste  verhouding  bestaan  tusschen  deze  doorsnede  en  de  grootste 
hoevoelheid  water  dat  er  per  tijdseenheid  moet  kunnen  doorvloeien.  Buizen  van 
0m10  doorsnede  zijn  voldoendè  om  in  de  noodwendigheden  van  gewone  huizen  te 
voorzien ;  voor  meer  aanzienlijke  woningen,  mag  men  nooit  buizen  gebruiken  van 
meer  dan  0m15  doorsnede  ;  buizen  van  grootere  doorsnede  zullen  slechts  aangewend 
worden  voor  samenwoonsten  en  openbare  inrichtingen. 

AVanneer  de  doorsnede  van  eene  riool  verandert,  (wanneer  mén,  bij  voorbeeld,  van 
0m10  overgaat  tot  0m15),  moet  noodzakelijk  op  de  plaats  waar  deze  verandering 
geschiedt,  eene  buis  gebruikt  worden  die  den  vorm  heeft  van  eenen  afgeknotten 
kegel. 
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Art.  24.  —  De  private  vertakking  moet  aan  hare  beide 
uiteinden  voorzien  zijn  van  voldoende  verluchtingspijpen 
om  de  strooming  der  lucht  te  verzekeren  in  geheel  het 
gedeelte  onder  de  gebouwen  gelegen. 

Art.  25.  —  Geene  ontlasting  naar  de  riool  mag  tusschen 
planken-  of  tegelvloeren,  binnen  de  huizen  geplaatst 
worden. 

Nota.  —  Dit  stelsel,  dat  dikwijls  -voorkomt  in  keukens,  waschhuizen,  bad¬ 
kamers,  enz.,  is  zeer  gebrekkig-  :  daar  het  water  op  zeer  onregelmatige  wijze  afloopt, 
kan  het  voorvallen  dat  de  luchtafsluiter  zich  ledige  en  aldus  eene  monding  uitmake 
langs 'waar  de  bedorvene  lucht  der  riool  in  het  lokaal  binnendringt. 

Alle  opening  toegang  gevende  tot  de  private  kanalisatie 
welke  niet  tot  het  nazien  of  het  verluchten  dient,  moet 
van  eenen  luchtafsluiter  voorzien  zijn. 

Art.  26»  —  Op  den  doorloop  der  private  vertakking  en 
in  de  onmiddellijke  nabijheid  van  den  voorgevel,  zak 
binnen  de  kelders,  of  beter  onder  het  voetpad,  een  ver- 
luchtingssiphon  geplaatst  worden,  welk  toegankelijk  moet 
zijn  en  bij  den  ingang  van  eene  helling  moet  voorzien  zijn. 

De  doorsnede  van  dezen  siphon  mag  iets  minder  zijn 
dan  deze  der  vertakking ;  beide  takken  ervan  zullen  langs 
boven  en  langs  onder  van  openingen  voorzien  zijn  voor  de 
reiniging  en  de  verluchting ;  deze  voor  het  kuischen  en 
het  nazien  bestemd,  moeten  bij  middel  van  deksels  of 
stopsels  gesloten  zijn. 

Op  de  tot  verluchting  dienende  bovenmonding  zal  eene 
buis  aangesloten  zijn  wrelke,  voor  de  huizen  met  een  koer 
of  een  tuin  langs  den  weg,  zoo  ver  mogelijk  van  de 
woning  zal  uitloopen,  gelijkgronds  of  een  weinig  er 
boven;  voor  de  buizen  langsheen  de  straat,  zullen  zij 
loodrecht  langs  den  gevel  opgaan,  tot  eene  hoogte  van  ten 
minste  2m25  boven  de  kornis  opdat  de  gas  welke  langs 
deze  buis  ontsnapt,  niet  in  het  gebouw  dringe. 


Nota.  —  Verscheidene  stelsels  van  luchtafsluiters,  veelal  gebruikt  tot  afsluiting  van 
het  verband  tusschen  de  openbare  riool  en  de  private  riool,  dienen  volstrekt  afge¬ 
keurd  te  worden;  vooreerst,  de  luchtafsluiter  in  metselwerk,  die  een  klaringsputje 
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uitmaakt ;  dan,  de  sterfput,  welke,  evenals  de  vorige,  gewoonlijk  in  verband  is  met 
de  private  riolen  in  metselwerk;  vervolgens,  onder  de  siphons  in  zandsteen  :  de 
eenvoudige  siphon,  welke  noch  reinigings-  noch  verluchtingsopening  heeft  en, 
onvoldoende  ingedompeld  zijnde,  slechts  een  zwakken  weerstand  biedt  aan  de 
drukking  der  gassen;  de  siphon  met  middelkijkgat,  vermits  de  doorloop  der  stoffen 
op  dit  punt  wordt  vertraagd  en  de  snelste  stroomingen  ze  niet  kunnen  reinigen. 
Al  de  toestellen  waarvan  de  ingangs-  en  de  uitgangsopening  niet  op  genoegzaam 
verschillende  hoogten  zijn  (0m075  is  wenschelijk)  worden  niet  door  eigen  strooming 
gereinigd.  Eindelijk  moeten  de  luchtafsluiters,  welke  niet  op  eene  horizontale  basis 
berusten,  insgelijks  verworpen  worden,  aangezien  het  schier  onmogelijk  is  ze 
behoorlijk  te  plaatsen. 

Onder  de  aan  te  prijzen  stelsels  zijn  er  die  het  maken  van  eene  onderzoekskamer 
vergen,  terwijl  er  andere  zijn  waarbij  deze  meerdere  kosten  kunnen  vermeden 
worden.  Wanneer  men  een  gesloten  toestel  verkiest,  zal  het  best  zijn  dat  dit  drie 
openingen  hebbe,  twee  langs  boven,  de  eene  benuttigd  voor  de  verluchting,  de 
andere  voor  de  reiniging,  en  eene  beneden  voor  de  ruiming. 

Over  ’t  algemeen  gebruikt  men  siphons  van  te  groote  doorsnede.  Men  bekomt  een 
beteren  uitslag  met  eene  doorsnede  van  een  weinig  minder  dan  die  van  de  leidingen, 
alhoewel  men  in  de  pract-ijk  niet  onder  0m10  dient  te  gaan.  Wanneer  de  buizen 
0m10  doorsnede  hebben,  zal  men  een  siphon  van  dezelfde  doorsnede  gebruiken ; 
indien  zij  0m15  hebben,  zal  men  nog  eep  siphon  van  0m10  verkiezen,  en  indien  zij 
0m24  hebben,  een  siphon  van  0m15. 

Om  de  verluchting  der  bijzondere  riolen  doelmatig  te  verzekeren,  zal  men  wel 
doen  volgende  regels  in  acht  te  nemen. 

De  verlaatbuis  der  waterclosetten  kan  benuttigd  worden  voor  de  verluchting  der 
private  riolen  telkenmale  zij,  voor  wat  de  ligging,  doorsnede,  hoogte  en  bouwwijze 
betreft,  voldoet  aan  de  vereischte  voorwaarden  voor  de  verluchtings-pijpen  of 
leidingen. 

Om  te  beletten  dat  in  de  verluchtingspijpen  of  in  de  bijzondere  riool  voorwerpen 
komen  welke  die  kunnen  verstoppen  of  beschadigen,  is  het  goed  al  de  openingen  te 
voorzien  van  een  rooster  of  een  ander  doelmatig  deksel.  Die  roosters  of  deksels 
moeten  derwijze  gemaakt  zijn  dat  zij  aan  de  lucht  vrijen  doortocht  geven;  de 
openingen  ervan  mogen  te  zamen  niet  minder  bedragen  dan  de  doorsnede  van  de 
buis  of  leiding  aan  welke  zij  aangepast  zijn. 

De  doorsnede  der  verluchtingspijpen  of  leidingen  mag  niet  minder  dan  0m10  zijn. 

Eindelijk  is  het  aan  te  raden  op  den  tocht  der  verluchtingsleidmgen  zooveel 
mogelijk  de  bochten  en  ellebogen  te  vermijden,  daar  deze  veranderingen  in  de 
richting  eene  vermindering  van  snelheid  van  den  luchtstroom  voor  gevolg  hebben. 

De  afvoerbuizen  van  het  regenwater  mogen  nooit  benuttigd  worden  om  de 
bijzondere  riool  te  verluchten. 


Art.  27.  —  Men  mag  verzuimen  den  in  vorig  artikel 
beschreven  onderbrekingssiphon  te  gebruiken,  wanneer 
de  private  vertakking  uitmondt  in  eene  openbare  riool 
uitsluitend  bestemd  tot  wegvloeiing  van  keukenwater  en 
drekstoffen,  op  voorwaarde  dat  die  riool  behoorlijk  ver¬ 
lucht  zij  en  geregeld  gereinigd  bij  middel  van  automatische 
jaagtoestellen. 
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Art.  28.  —  De  private  vertakkingen  en  de  verbin¬ 
dingen  van  deze  met  de  inwendige  afvoerbuizen  mogen 
slechts  ingedekt  worden  nadat  ze  onderzocht  zijn  geweest 
en  onderworpen  aan  technische  proeven  omtrent  hare 
waterdichtheid.  Deze  proeven  zullen  worden  toevertrouwd 
aan  een  doof  het  bestuur  aangewezen  bevoegden  agent. 

Nota.  —  Men  beproeft  cle  waterdichtheid  van  eene  leiding  door  ze  vol  yater  te 
zetten,  en  dit  in  de  buizen  te  houden  tot  de  uitgraving  weder  aangevuld  is;  op  die 
wijze  zal  men  onmiddellijk  elke  barst  zien  welke  zou  veroorzaakt  zijn  door  onbe¬ 
hendige  werklieden,  bij  het  vaststampen 'van  den  grond  of  anderszins. 


Art.  29.  —  De  verbinding  van  een  private  met  een 
openbare  riool  zal  worden  uitgevoerd  door  de  zorgen  of 
onder  het  geleid  van  het  gemeentebestuur,  en  dit  van  aan 
de  grens  van  den  private  eigendom  tot  aan  de  openbare 
riool. 

Art.  30.  —  Voor  het  plaatsen  der  verlaatbuizen  van  de 
water  closetten  en  der  drekstof  ontvangende  door  spoel¬ 
bakken  neemt  men  buizen  in  getrokken  lood  van  0m08 
tot  0m10,‘  rechtstreeks  verbonden  met  de  private  riool 
zonder  stankafsluiter  er  tusschen. 

Men  zal  ze  rechtstandig  verlengen  tot  boven  het  dak 
^zonder  vermindering  van  doorsnede  en  zooveel  mogelijk 
zonder  hoek  of  bocht,  tot  op  eene  hoogte  en  in  eene 
gesteldheid  dat  de  bedorven  lucht  kunne  ontsnappen.  De 
verlenging  mag,  te  rekenen  van  den  hoogsten  bril, 
gemaakt  zijn  met  buizen  van  gegoten  ijzer  met  voegen 
dichtgemaakt  in  lood. 

Het  opperuiteinde  der  verlaatbuizen  moet  ten  minste 
2  meters  verwijderd  zijn  van  alle  venster,  dakvenster  of 
zoldervenster  van  een  bewoonde  kamer. 

Zij  worden  stevig  aan  de  muren  vastgelegd  op  afstanden 
van  ten  hoogste  lm50  en  aan  den  voet  moeten  zij  een  op 
vasten  grondslag  rustenden  hiel  hebben. 


Nota.  —  Het  getrokken  lood  is  tot  heden  de  bouwstof  welke  het  best  geschikt  is 
voor  de  afleidingsbuizen  der  watercloset'ten.  De  gladheid  van  het  lood,  de  gemakke¬ 
lijkheid  waarmee  men  het  kan  plooien  en  soldeeren,  de  zekerheid  van  het  soldeer- 
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sel,  vergeleken  met  de  voegen  der  ijzeren  en  potaarden  buizen,  zijn  hierbij  de 
voornaamste  voordeelen.  Zij  moeten  eene  gelijkmatige  dikte  van  3  tot  4  millimeters 
hebben. 

De  buizen,  gemaakt  uit  een  blad  van  toegerold  lood  en  in  de  lengte  gesoldeerd, 
moeten  volstrekt  verworpen  worden.  Men  mag  dit  eveneens  zeggen  van  de  buizen  in 
gebakken  aarde  et  in  potaarde,  w^elke  licht  breekbaar  zijn  en  veel  voegen  hebben; 
dikwijls  hebben  zij  vormnaden  en  bersten  ze  licht;  wat  alles  bijdraagt  om  ze  minder 
verkieslijk  te  maken. 

De  buizen  in  gegoten  ijzer  zijn  niet  aan  te  prijzen,  zelfs  wanneer  ze  langs  binnen 
bekleed  zijn  met  eene  laag  brandverf  (émail)  :  inderdaad,  deze  schilfert  ten  lange 
laatste  af  en  het  ijzer  verroest. 

In  een  gewoon  huis  met  twee  boven  elkaar  geplaatste  waterclosetten  is  eene 
verlaatbuis  van  0m08  binnendoorsne.de  voldoende.  Indien  de  gezondheidsinrich- 
tingen  belangrijk  zijn,  beantwoordt  eene  buis  van  0m10  aan  alle'  noodwendigheden. 

Indien  men  een  luchtafsluiter  plaatste  onderaan  in  de  verlaatbuis,  dan  zou  de 
wegvloeiing  van  de  drekstoffen  eene  vertraging  ondergaan  en  de  verlaatbuis  zou  niet 
meer  kunnen  dienen  tot  verluchting  der  private  riool.  Een  rechtstreeksch  verband 
dient  dus  gemaakt  tusschen  de  twee  leibuizen. 

Art.  31.  — Afzonderlijke,  zooveel  mogelijk  rechtstan¬ 
dige  leidingen  in  metaal,  moeten  tot  wegvloeiing  van  het 
vuil  water  voorbehouden  zijn.  Zij  worden  aan  den  naasten 
muur  vastgelegd  op  afstanden  van  ten  hoogste  lm50  en 
aan  den  voet  moeten  zij  een  op  vasten  grondslag  rustenden 
hiel  hebben. 

De  leibuizen  tot  wegvloeiing  van  afval  of  overmaat  van 
water  der  watersteenen,  doorspoelbakken,  kommen, 
schelpen,  lavabos  of  baden  mogen  niet  in  verband  gesteld 
worden  met  eene  verlaatbuis  van  privaten.  Men  kan  ze 
leiden  door  een  buitenmuur  van  het  gebouw  en  ze  doen 
uitmonden  in  volle  lucht  boven  of  onder  den  rooster  van 
een  siphonvormigen  sterfput,  of,  zoo  de  lokale  gesteldheid 
het  vergt,  ze  rechtstreeksch  verbinden  aan  de  bijzondere 
vertakking. 

Art.  32.  —  De  overloopbuizen  der  gaar-  of  regenbak¬ 
ken,  alsmede  degene  tot  wegvloeiing  van  het  water 
van  de  platten  der  badkuipen  mogen  niet  in  recht¬ 
streeksch  verband  gebracht  worden  met  eene  riool  of  een 
verlaatbuis  waarin  drekstoffen  komen. 

Een  verluchte  stankafsluiter  zal  worden  geplaatst 
tusschen  de  bijzondere  vertakking  en  den  overloop  van 
eiken  regenbak.  De  andere  in  het  eerste  lid  vermelde 
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buizen  zullen  rechtstreeksch  door  eenen  buitenmuur  van 
het  gebouw  geleid  worden  en  vrij  uitloopen  langs  den 
beganen  grond,  op  OmlÖ  van  het  buitenvlak,  boven  eene 
daartoe  geschikte  greppel. 

Art.  33.  —  Wanneer  eene  verlaatbuis  van  afvalwater 
verbonden  is  met  een  enkel  gezondheidstoestel,  kan  men 
zich  bepalen  tot  het  verluchten  dezer  buis  juist  achter  den 
onder  dit  toestel  geplaatsten  siphon.  Doch  waanneer  boven 
elkaar  geplaatste  gezondheidstoestellen  vertakt  zijn  op 
een  zelfde  verlaatbuis,  moet  deze  rechtstandig  verlengd 
worden  tot  boven  het  dak,  zooals  in  artikel  26  gezegd  werd. 

Nota.  —  De  voorschriften  der  drie  bovenstaande  artikelen  hebben  voor  doel  te 
beletten  dat  in  de  keukens,  voorraadkamers,  kleedkamers,  badzalen  en  andere 
plaatsen  stinkende  gassen  doordringen,  welke  ontstaan  zijp.  in  de  verlaatbuizen  der 
waterclosetten  en  in  de  bijzondere  riolen,  en  te  zorgen  dat  de  lucht  in  de  verlaat¬ 
buizen  vrijen  doortocht  hebbe.  Te  dien  einde  is  het  wenschelijk  dat  de  opgaande 
leidingen  tot  afvloeiing  van  het  vuil  of  overvloedig  water  niet  in  rechtstreeksche 
verbinding  zijn  met  de  valbuizen '  der  waterclosetten  noch  met  de  onderaardsche 
riool  en  dat  ze  langs  de  twee  uiteinden  open  zijn  in  de  vrije  lucht. 

In  die  voorwaarden  zal  men  niet  moeten  vreezen  dat  slechtriekende  gassen 
binnendringen,  zelfs  niet  wanneer  de  onder  de  gezondheidstoestellen  geplaatste 
siphons  niet  meer  zouden  ingedompeld  zijn. 

Om  de  onderbreking  tusschen  de  bijzondere  riool  en  de  verlaat-  of  de  overloop- 
buizen  der  watersteenen,  doorspoelbakken,  badkommen,  schelpen,  lavabos  en 
baden  te  verwezenlijken,  is  de  beste  schikking,  welke  de  voorkeur  verdient,  die  van 
deze  leidbuisjes  te  doen  uitmonden  in  de  vrije  lucht,  boven  eene  greppel  loopende 
naar  een  hevelvormig  kijkgat  gelegen  op  ten  minste  0m45  afstand  van  den  muur  van 
het  gebouw7.  Eene  andere  oplossing  is  gesteund  op  het  gebruik,  op  de  koer,  van 
een  stankafsluiter  of  èen  rioolopening,  in  gegoten  ijzer  of  in  zandsteen,  voorzien  van 
een  beweegbaren  rooster  en  van  ineenschuivende  mondingen,  bestemd  om  de  onder¬ 
uiteinden  der  verlaatbuizen  en  der  gootbuizen  te  ontvangen.  Dit  toestel  moet  zich 
automatisch  reinigen.  Daartoe  dienen  de  buizen  wraardoor  de  vloeistoffen  naar  de 
rioolopening  loopen,  er  schuinsch  mede  verbonden,  omdat  aldus  de  afloop  den 
inhoud  van  den  hevel  treft  en  dien  vernieuwd. 

De  hevelvormige  kijkgaten  op  den  koer  moeten  op  hunne  afloopvertakking  eene 
reinigingsopening  hebben,  waarop  gewoonlijk  een  waterdicht  deksel. 

Het  spreekt  van  zelf  dat  bedoelde  kijkgaten  mogen  dienen  tot  afvloeiing  van  het 
wTater  der  oppervlakte.  Om  ze  te  beschermen  tegen  bevriezing,  zal  men  ze  diep 
plaatsen  en  er  tijdens  groote  koude  van  tijd  tot  tijd  een  handsvol  ruw7  zout  op 
werpen. 

Indien  men,  wegens  de  klimaatsgesteldheid  oi  andere  omstandigheden,  de  eene  of 
andere  dezer  schikkingen  niet  kon  toepassen  of  indien  men  verplicht  was  de  verlaat¬ 
buizen  rechtstreeksch  te  verbinden  met  de  riool,  dan  zal  men  onder  de  gezondheids¬ 
toestellen  hevels  plaatsen  met  een  grootere  dan  de  normale  indompeling  en  men  zal 
pogen  de  verluchting  der  rechtstandige  leidingen  en  hare  vertakkingen  op  volkomen 
wijze  te  verwezenlijken. 
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Art.  34.  —  Het  is  verboden  eenige  verlaatbuis  van 
watercloset,  of  eenige  ruimings-  of  overloopbuis  van 
watersteenen,  door  spoelbakken,  badkommen,  schelpen, 
lavabos  of  baden  in  de  muren  vast  te  metselen.  Al  deze 
leidingen  moeten  genaakbaar  zijn. 

Wanneer  liet  noodig  is  eene  looden  buis  dwars  door 
eenen  muur  te  leiden,  welke  ook  het  gebruik  zij  waar¬ 
voor  ze  bestemd  is,  dient  zij  beschermd  te  wezen  door 
eene  mof  in  gegoten  ijzer  en  door  eene  ontlastingsruimte 
om  de  platdrukking  er  van  te  voorkomen. 

Nota.  —  Daar  het  lood  door  den  kalk-mortel  opgrevreten  wordt,  moet  men 
vermijden  de  buizen  in  de  muren  vast  te  leggen ;  beter  is  het  ze  te  beschermen  met 
eene  mof  in. gegoten  ijzer  daar  waar  men  ze  niet  anders  kan  leiden  dan  dwars  door 
het  metselwerk. 

TITEL  VIL 

Gemakken  en  allerlei  gezondheidstoestellen. 


Bericht.  —  Deze  titel  is  verdeeld  in  drie  paragrafen.  De  eerste  betreft-  de 
gemakken  met  waterwerking  of  waterclosetten  en  allerlei  gezondheidstoestellen 
waarbij  water  gebruikt  wordt:  de  tweede,*  de  gemakken  waar  de  drekstoffen  met 
droge  aarde  of  andere  opslorpende  stollen  vermengd  worden ;  de  derde,  de  gewone 
gemakken  of  privaten. 

Art.  35.  —  Alle  woning  moet  ten  minste  een  gemak 
hebben. 

Art.  36.  —  In  geval  van  verandering  of  herbouwing 
van  een  gemak  of  van  elk  ander  gezondheidstoestel  is  de 
eigenaar  gehouden  zich  stipt  te  gedragen  naar  de  desbe¬ 
treffende  voorschriften  van  dit  reglement. 

§  1.  —  Waterclosetten  en  andere  gezondheidstoestellen 
met  waterwerking . 

Art.  37.  —  Alle  watercloset,  dat  gemaakt  werd  na 
het  van  kracht  worden  van  dit  reglement,  moet  voldoen 
aan  de  volgende  voorwaarden  : 
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a)  Ten  minste  een  van  de  wanden  ervan  moet  in  aan¬ 
raking  zijn  met  de  buitenlucht; 

b)  Geen  watercloset  mag  rechtstreeksch  in  gemeenschap 
zijn  met  eene  bewoonbare  plaats  of  een  lokaal  waarin 
eetwaren  worden  vervaardigd,  bereid  of  bewaard; 

c)  Indien  een  der  wanden  van  een  watercloset  zich 
langs  een  dezer  lokalen  bevindt,  moet  die  wand,  in  ondoor¬ 
dringbare  materialen  gebouwd,  op  geheel  de  hoogte  tus- 
schen  vloer  en  zoldering  opgetrokken  zijn; 

d)  De  vloer  van  elk  watercloset  moet  met  gladde  en 
ondoordringbare  materialen  bekleed  zijn; 

e)  Een  watercloset  mag  gemaakt  worden  lager  dan  den 
beganen  grond  in  eene  onder  koer  of  andere  vrije  ruimte 
van  ten  minste  4  vierkante  meters  oppervlakte.  In  dit 
geval  moet  de  ingang  van  het  watercloset  in  de  onderkoer 
of  in  de  vrije  ruimte  gemaakt  worden; 

f)  Alle  watercloset  moet  van  een  behoorlijk  sluitmiddel 
voorzien  zijn  en  in  den  buitenmuur  een  venster  hebben 
van  0m236  geruite  oppervlakte,  waarvan  ten  minste  0ra212 
kan  geopend  worden ; 

g)  Schikkingen  dienen  genomen  te  worden  om  de  ver¬ 
luchting  van  het  gemakde  verzekeren. 


Nota.  —  Indien  de  gemakken  geen  overvloedig  daglicht  ontvangen,  wordt  het 
zeer  moeilijk  ze  in  volkomen  staat  van  reinheid  te  onderhouden,  iets  wat  zelfs,  niet 
door  de  volmaakste  gezondheidstoestellen  kan  verholpen  worden.  Eene  goede 
verlichting  wekt  ten  andere  op  tot  betamelijkheid  en  reinheid.  Een  opengaande 
venster  is  het  beste  middel  ter  verluchting  ;  doch,  daar  men  steeds  moet  rekening 
houden  met  de  onbezorgdheid  der  bezoekers,  is  het  goed  verluchtingstelsels  te 
gebruiken  welke  den .  omloop  der  lucht  door  het  gemak  verzekeren.  Men  kan, 
bijvoorbeeld  een  hollen  steen  beneden  in  den  buitenmuur  metselen  en  langs  boven 
eene  verluchtingspijp  plaatsen,  enz. 


Art.  38.  —  Alle  watercloset  moet  een  ontvangbak 
hebben,  gemaakt  uit  niet  opslorpende  stof  en  derwijze 
geplaatst  dat  hij  een  voldoende  hoeveelheid  water  kunne 
bevatten  en  dat  alle  er  in  komende  stoffen  vrij  en  recht¬ 
streeksch  in  het  water  vallen. 
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Deze  inhouder  moet  voorzien  zijn  van  een  hevel  of 
siphon  bekwaam  te  allen  tijde  eene  watertoesluiting  van 
ten  minste  0m06  te  behouden. 

Nota.  —  Geen  omkleedsel  mag  roiicl  de  potten  der  waterclosetten  zijn;  zij  moeten 
geheel  zichtbaar  blijven. 

Het  is  noodig  dat' zij  bij  den  kraag  langs  boven  eene  groef  hebben  voor  de 
verdeeling  van  het  onder  drukking  aankomend  water. 


Art.  39.  —  Wanneer  twee  of  meer  waterclosetten  op 
een  zelfde  verlaatbuis  vertakt  zijn,  zal  men  elke  vertak¬ 
king  verluchten  door  een  looden  huis  welke  zal  aanvangen 
beneden  de  water  sluiting,  op  ten  minste  0m08  en  ten 
hoogste  op  0m30  van  de  kroon  van  den  hevel ;  die  buis  zal 
zich  aansluiten  in  eene  leiding  waarvan  de  binnendoor- 
snede  niet  minder  dan  0m05  mag  bedragen  en  welke  zal 
uitmonden  in  de  verlaatbuis  op  lm50  boven  het  hoogste 
watercloset. 

Art.  40.  —  Alle  watercloset  moet  voorzien  zijn  van  een 
jaagtoestel,  bekwaam  het  uitspoelen  van  den  inhouder  en 
het  snel  en  volledig  wegvloeien  van  alle  vloeibare  of 
vaste  stoffen  te  verzekeren. 

Het  noodige ,  water  moet  geleverd  worden  in  zulke 
voorwaarden  dat  geen  rechtstreeksche  gemeenschap 
kunne  ontstaan  tusschen  het  watercloset  en  de  leidingen 
der  waterbezorging  binnen  het  gebouw. 

De  jaagbuis  moet  ten  minste  0m035  doorsnede  hebben, 
evenals  de  verbindingsmonding. 

Nota.  —  De  hevelwerking  en  de  vermindering  van  indompeling,  waar  aan  de 
luchtafsluiters  onder  de  potten  van  de  waterclosets  en  onder  de  andere  gezondheids- 
toestellen  blootstaan,  zijn  vooral  te  wijten  aan  de  onvoldoende  verluchting  van 
de  verlaatbuizen  en  hunne  vertakkingen.  Wanneer  in  een  gemakpot  in  eens  een 
groote  hoeveelheid  water  gestort  wordt,  ontstaat  voor  den  luchtafsluiter  de  hevel¬ 
werking  en  de  vermindering  van  indompeling,  zoo  de  lucht  niet  snel  genoeg  in  de 
leiding  langs  het  boveneind  toestroomt,  derwijze  onmiddellijk  de  verdunning  deï’ 
lucht  ten  gevolge  van  den  afloop  te  vergoeden. 

Eveneens  kan  eene  zekere  hoeveelheid  water,  dat  in  eene  rechtstandige  buis  valt, 
werken  als  een  zuiger  en  den  inhoud  van  een  of  meer  hevels  optrekken. 

Men  voorkomt  die  gevallen  :  1°  door  de  hevels  goed  te  kiezen  en  door  bij  voorkeur 
degene  te  gebruiken  welke  ter  plaats  van  hunne  bocht  en  bij  hun  benedenuiteinde 
eene  vermindering  van  doorsnede  hebben ;  2°  door  aan  de  vertakkingen  eene 
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grootere  doorsnede  dan  aan  de  hevels  te  geven  en  aan  de  verlaatbuizen  en  afloopen 
der  andere  gezondheidstoestellen  grootere  afmetingen  dan  die  van  gemelde  vertak¬ 
kingen;  3°  door  de  verlaatbuizen  of  afloopen  te  verlengen  tot  boven  het  dak; 
4°  eindelijk,  door  elke  vertakking  afzonderlijk  te  verluchten. 

Art.  41.  —  Wanneer  aan  toestellen  van  bestaande 
waterclosetten  wijzigingen  moeten  toegebracht  worden, 
is  de  eigenaar  verplicht  al  de  voorschriften  der  artikelen 
30  en  34  na  te  komen. 

Art.  42.  —  De  pisbakken  moeten  gemaakt  zijn  in  niet 
opslorpende  bouwstoffen,  voorzien  van  een  verluchten 
hevel  en  op  dezelfde  wijze  als  de  waterclosetten  behandeld 
in  aanzien  van  de  afzondering  en  de  afvoerbuizen. 

Art.  43.  —  Al  de  watersteenen,  doorspoelbakken,  bad- 
kommen,  schelpen,  lavabos,  badkuipen  en  andere  toe¬ 
stellen  waarbij  men  water  verbruikt,  moeten  voorzien 
zijn  van  behoorlijke  hevels  of  siphons  en  hunne  vertak¬ 
kingen  verlucht  volgens  de  regels  welke  omtrent  die  der 
waterclosetten  gesteld  werden. 

Nota.  —  De  afloopmondingen  der  voormelde  gezondheidstoestellen  zullen  nooit 
voorzien  wezen  van  een  klokvormigen  luchtafsluiter,  waarvan  de  gebreken  honger 
werden  aangeduid. 

De  stankafsluiters  van  klein  kaliber  dienden  altoos  bij  hun  laagste  punt  eene 
openingwetstop  te  hebben. 

Wanneer  eene  buis  of  een  hevel  in  zandsteen  of  in  gleierswerk  aan  eene  looden 
buis  moet  verbonden  worden,  zal  men  bijzondere  voorzorgen. nemen  tot  verzekering 
van  de  waterdichtheid  der  voeg.  Men  zal,  bij  voorbeeld,  eene  mof  nemen  in  geel 
koper  of  in  brons,  vastgesoldeerd  aan  de  looden  leidingen  aan  het  zandsteen  of 
gleierswerk  vereenigd'  door  eene  voeg  in  cement,  ofwel  zal  men  de  metallo- 
ceramische  voeg  gebruiken. 

Art.  44.  —  Het  is  verboden  een  nieuw  gebouw  of  een 
gebouw  dat  veranderd  werd  te  bewonen  of  te  benuttigen 
vooraleer  de  verlaatbuizen  der  gemakken,  de  gezondheids¬ 
toestellen,  de  verlaatbuizen  voor  het  vuil  water  en  de 
onderaardsche  kanalisatie  werd  nagezien  door  een  agent 
van  het  gemeentebestuur. 

Art.  45.  —  Ten  einde,  bij  ongeval,  de  opzoekingen  te 
vergemakkelijken,  is  alle  eigenaar  van  een  met  de  open- 
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bare  riool  verbonden  gebouw,  gehouden  het  plan  van  de 
inwendige  kanalisatie  te  bewaren. 

Alle  eigenaar  of  huurder  is  verplicht  het  nazien  der 
kanalisatie  te  vergemakkelijken  aan  de  daartoe  bevoegde 
agenten  van  het  gemeentebestuur. 

§2.  —  Gemakken  met  opslorpende  stoffen . 

Art.  46.  —  Alle  gemak  met  aarde  of  met  opslorpende 
stoffen,  dat  na  de  in  krachttreding  van  dit  reglement 
zal  gebouwd  worden,  moet  ingericht  zijn  in  een  bijge¬ 
bouw  waarin  men  enkel  langs  buiten  toegang  heeft. 

Eene  venster  zal  in  een  der  buitenmuren  uitgespaard 
zijn  en  tot  aan  de  zoldering  reiken;  de  glasruiten  moeten 
0m240  beslaan  en  het  opengaande  gedeelte  0m220  ten 
minste. 

In  het  ondergedeelte  der  muren  of  der  deur  zullen 
openingen  zijn  om  de  lucht  te  laten  inkomen. 

Art.  47.  — ■  Alle  soortgelijk  gemak  moet  voorzien  zijn 
van  een  vergaarbak  met  een  voorraad  aarde  of  opslorpende 
stof  en  van  eene  tuig  geschikt  om  de  voldoende  hoeveel¬ 
heid  dezer  stoffen  met  de  drekstbffen  te  mengen. 

Gemelde  vergaarbak  moet  te  allen  tijde  beschermd  zijn 
tegen  het  indringen  van  regenwater  of  welkdanig  vuil 
water  uit  de  woning  komende. 

Art.  48.  —  Bij  de  gemakken  met  aarde  of  met  opslor¬ 
pende  stoffen,  mag  men  enkel  beweegbare  sekreettonnen 
gebruiken  welke  ten  hoogste  120  liters  kunnen  bevatten 
en  derwijze  onder  den  bril  geplaatst  dat  de  drekstbffen 
er  noodzakelijk  invallen  en  de  nabijheid  niet  kunnen 
bezoedelen. 

De  sekreetton  moet  men  gemakkelijk  kunnen  naderen 
en  te  allen  tijde  kunnen  wegnemen. 
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§  3.  —  Gewone  gemakken  of  privaten. 

Art.  49.  —  De  privaten  moeten  afgezonderd  zijn  en  zoo 
verre  mogelijk  verwijderd  van  woningen,  openbare  gebou¬ 
wen,  magazijnen,  stapelplaatsen,  enz. 

Art.  50.  —  Zij  moeten  ook  op  den  grootst  mogelijken 
afstand  zijn  van  de  putten,  bronnen  en  waterloopen  welke 
rechtstreeks  of  onrechtstreeks  water  opleveren  of  kunnen 
opleveren  voor  voedings-  of  huiselijk  gebruik. 

Art.  51.  —  Alle  privaat  moet  voorzien  zijn  van  eene 
verluchtingsopening  van  ten  minste  0m220,  zoo  dicht 
mogelijk  bij  de  zoldering  en  rechtstreeks  in  gemeen¬ 
schap  met  de  buitenlucht.  Eene  o  peiling  zal  onder  de  deur 
of  in  een  buitenmuur  uitgespaard  zijn. 

De  grond  moet  bekleed  zijn  met  niet  opslorpende  bouw¬ 
stoffen. 

Art.  52.  —  Ontvangbak  en  verlaatbuis  moeten  water¬ 
dicht,  inwendig  glad  en  derwijze  geplaatst  zijn  dat  de 
stoffen  rechtstreeks  in  den  put  vallen.  De  verlaatbuis 
zal  ten  minste  20  centimeters  doorsnede  hebben. 

TITEL  VIII. 

Asch-  en  afvalputten,  gemakputten,  mestputten. 

§  1.  —  Asch-  en  afvalputten. 

* 

Art.  53.  —  De  trechters  en  buizen  tot  afvoering,  in 
daartoe  bestemde  bakken,  van  asch  en  afval  van  de  woon¬ 
kamers,  moeten  waterdicht,  inwendig  glad  en  derwijze 
geplaatst  zijn  dat  de  stoffen  rechtstreeks  in  den  put  terecht 
komen . 

Art.  54.  —  De  beweegbare  bakken,  bestemd  tot  het 
ontvangen  van  dien  afval,  moeten  waterdicht  zijn  en  voor- 
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zien  van  handgrepen  en  van  een  deksel  waarin  de  verlaat- 
buis  waterdicht  zal  inpassen.  De  inhoudsmaat  ervan  zal 
zoodanig  zijn  dat,  wanneer  zij  vol  zijn,  twee  personen  die 
gemakkelijk  kunnen  wegnemen. 

Art.  55.  —  De  va<te  bakken,  bestemd  tot  het  ontvangen, 
om  ter  plaats  te  worden  benuttigd,  van  asch  en  anderen 
keukenafval  (ter  uitzondering  der  drekstoffen  van  menschen 
en  dieren)  mogen  niet  dichtbij  eene  woning  gesteld 
worden  ;  men  moet  ze  wel  kunnen  naderen  en  gemakkelijk 
kunnen  ledigen;  de  wanden  ervan  moeten  waterdicht 
wezen  en  erover  moet  een  ondoordringbaar  afdak  zijn. 

Geene  verbinding  mag  bestaan  tusschen  een  vasten  bak 
dezer  soort  en  een  gemakput,  eene  bijzondere  riool  of  eene 
openbare  riool. 

§2.  —  Gemakputten . 

Art.  56.  —  In  de  plaatsen,  voorzien  van  riolen  tot 
weg  vloeiing  der  drekstoffen,  mag  geen  gemakput  gemaakt 
worden,  tenware  dat,  wegens  de  ligging  van  het  gebouw, 
van  zijne  verwijdering  van  den  openbaren  weg,  van 
gebrek  aan  helling  of  andere  omstandigheden,  de  verbin¬ 
ding  met  de  openbare  riool  niet  in  goede  voorwaarden 
kunne  geschieden. 

Alleen  in  deze  omstandigheden  zal  eene  bijzondere  riool 
in  gemeenschap  mogen  gebracht  worden  met  een  gemak  s- 
put,  of  daarin  uitvloeien. 

Art.  57.  —  Alle  gemakput  moet  zoover  rpogelijk  verwij¬ 
derd  zijn  van  woningen,  putten,  bronnen  en  waterloopen. 

Hij  moet  derwijze  gebouwd  en  gelegen  zijn  dat  men 
hem  gemakkelijk  kunne  naderen  om  hem  te  reinigen  en 
te  ruimen. 

Alle  onderaardsche  goot,  bestemd  om  er  afval  en  vuil 
water  heen  te  voeren,  moet  voldoen  aan  de  vereischten 
der  artikelen  23  en  24.  Indien  de  gemakken  met  water- 
werking  zijn,  moet  op  den  doortocht  van  gemelde  goot  een 


hevel  geplaatst  zijn,  overeenkomstig  de  beschikkingen 
van  artikel  26. 

Het  is  verboden  aan  een  gemakput  eene  overloopbuis  te 
geven  of  hem  in  verbinding  te  stellen  met  een  waterloop. 

Art.  58.  —  De  gemakputten  zullen  den  vorm  hebben 
van  een  rechtstandigen  cylinder  met  uitgeholden  bodem ; 
zij  zullen  gewelfd  zijn  en  gebouwd  in  metselwerk  van 
baksteen  met  cementmortel,  in  goeden  beton  of  in  gewa¬ 
pend  beton.  De  binnenzijde  der  gemetselde  putten  zal 
bekleed  zijn  met  eene  bepleistering  in  cement  of  in  al 
andere  ondoordringbare  stof. 

De  wanden  moeten  twee  steenen  dik  zijn  en  den  bodem 
anderhalven  steen. 

Het  cirkelvormig  schouwingsgat  zal  ten  minste  0m80 
doorsnede  hebben;  het  moet  luchtdicht  gesloten  zijn  met 
een  sterk  deksel  in  steen  of  in  ijzer,  dat  juist  past  in  eene 
geschikte  lijst. 

De  gemakputten  zullen  in  gemeenschap  komen  met  de 
lucht  langs  de  verlaatbuis  der  gemakken,  welke  buis  zal 
opgaan  tot  boven  de  daken  en  uitmonden  op  ten  minste 
2  meters  afstand  van  alle  venster  van  eene  bewoonde 
kamer. 

Art.  59.  —  De  bouwstoffen  voortkomende  van  het 
opbreken  van  gemakputten,  mogen  voor  geen  andere 
bouwwerken  gebruikt  worden. 

§  3.  —  Mestputten . 

Art.  60.  —  Alle  mestput  moet  afgezonderd  zijn  en 
zooveel  mogelijk  verwijderd  van  woningen,  openbare 
gebouwen,  stapelplaatsen,  werkhuizen,  enz.,  evenals  van 
putten,  bronnen  en  waterloopen. 

Art.  61.  —  De  mestputten  moeten  derwijze  gelegen 
zijn,  dat  men  ze  gemakkelijk  kunne  naderen. 

Zij  moeten  gemaakt  worden  naar  luid  der  voorwaarden, 
voorgeschreven  in  de  twee  eerste  paragrafen  van  arti- 


kei  58,  behalve  dat  het  gewelf  door  een  deksel  mag 
vervangen  worden. 

Laatste  adlineam  van  artikel  57  is  van  toepassing  op  de 
mestputten. 

Art.  62.  —  Het  plaatsen  van  vaste  mestbakken  op  den 
grond  is  gedoogen. 

Zij  moeten  in  steen  mortel  of  in  metselwerk  gemaakt 
worden  en  inwendig  bepleisterd  met  cement-mortel. 

Zij  zullen  voorzien  zijn  van  een  deksel. 

TITEL  IX, 

Huisdieren,  paarden-,  koe-  en  varkensstallen. 

Art.  63.  —  De  paarden-,  koe-  en  varkensstallen  en  alle 
andere  plaatsen  voor  dieren  bestemd,  mogen  in  geene 
rechtstreeksche  verbinding  staan  met  vertrekken  die  tot 
woning  gebruikt  of  kunnen  gebruikt  wTorden,  evenals  met 
plaatsen  dienende  tot  het  vervaardigen,  bereiden  of 
bewaren  van  eetwaren. 

Hunne  ruimte  wordt  gemeten  naar  mate  van  21  kubieke 
meters  per  paard  of  per  koe  en  van  6  kubieke  meters  per 
varken/ 

Zij  zeilen  gebouwd  worden  in  metselwerk;  de  grond 
moet  bedekt  worden  met  harde  ondoordringbare  en  in 
cement  gelegde  bouwstoffen  ;  er  zal  eene  helling  bestaan 
van  0m03  per  meter,  naar  de  afioopingsgoot.  Zij  moeten 
degelijk  verlucht  en  verlicht  zijn  en  standvastig  zuiver 
gehouden. 

Art.  64.  —  Alle  boven  een  stal  geplaatste  woonkamer 
zal  er  van  afgescheiden  zijn  door  kleine  gewelven  in 
metselwerk.  Elke  trap  of  gang  welke  op  die  vertrekken 
toegang  geven,  moeten  van  den  stal  afgezonderd  zijn  door 
eenen  muur  van  ten  minste  éénen  steen  dik. 
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TITEL  X. 

Zink-  en  sterfputten. 

*  Art.  65.  —  Het  maken  van  zink-  of  sterfputten  is  stip¬ 

telijk  verboden,  welke  ook  den  aard  zij  der  stoffen  welke 
zij  moeten  bevatten . 

De  bestaande  putten  moeten  afgebroken  worden  binnen 
het  jaar  na  het  in  voege  treden  van  deze  verordening. 

TITEL  XI. 

Drinkbaar  water,  regen-  en  bronputten. 

Art.  66.  —  Elk  huis  voorzien  van  eene  onderaardsche 
leiding  tot  het  af  voeren,  in  eene  openbare  riool,  van  de 
uitwerpsels  en  het  vuilwater,  en  uitloopende  gelijk  hoe, 
op  eenen  openbaren  weg  waaronder  eene  openbare  water¬ 
leiding  bestaat,  moet  met  deze  verbonden  worden  binnen 
het  jaar  na  het  in  voege  komen  van  deze  verordening. 

In  de  straten  waar  de  openbare  waterleiding  nog  niet 
aangelegd  is,  zal  bedoeld  termijn  aanvangen  met  den  dag 
waarop  de  leiding  zal  geplaatst  zijn,  en  gereed  om  in  wer¬ 
king  gesteld  te  worden. 

In  de  samenwoonsten  moet  de  binnenleiding  afzon¬ 
derlijk  iedere  woning  bevoorraden. 

Art.  67.  —  Geen  put  mag  voor  de  huishoudelijke  benoo- 
digheden  gebruikt  worden  indien  de  waterlaag  als  onge¬ 
zond  erkend  is. 

Wanneer  een  put  toevallig  besmet  wrordt,  is  de  eigenaar 
gehouden  de  gezondheidswerken  uit  te  voeren,  hem  door 
de  overheid  voorgeschreven. 

De  put  waarvan  het  gebruik  op  bepaalde  wijze  verboden 
werd,  moet  tot  aan  de  hoogte  van  den  grond  gedempt 
worden. 
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Art.  68.  —  Voor  het  maken  van  een  put  mag  men  zich 
van  geene  grond vestings-,  steun-  of  andere  muren 
bedienen.  Tusschen  de  regen-  of  steenput  moet  eene  ruimte 
gelaten  worden  van  ten  minste  0m50. 

Art.  69.  —  Onder  gebouwen  dienende  tot  het  bergen 
van  menschen  en  dieren  mogen  geene  putten  gemaakt 
worden. 

Art.  70.  -—De  regenbakken  tot  het  vergaderen  van  het 
dakwater  dienende,  moeten  met  goede,  in  cement  gelegde 
steenen  gemetseld  worden.  De  hoeken  zullen  op  de  kanten 
en  op  den  bodem  afgerond  zijn.  De  binnenwanden  zullen 
met  ciment,  met  hydraulischen  mortel  of  met  strassmortel 
bepleisterd  worden.  De  buitenwanden  (zoowel  de  onder- 
dan  de  zijwanden)  zullen  met  eene  laag  potaarde  van  mins¬ 
tens  024  dikte  bekleed  worden. 

De  regenbakken  moeten  van  een  gewelf  voorzien  of  wel 
degelijk  gedekt  zijn.  De  zijmuren  en  den  bodem  zullen 
minstens  van  0ra35  tot  0m38  dik  zijn,  volgens  de  afmeting 
der  gebezigde  steenen,  en  het  gewelf  ten  minste  van  0m10 
tot  0m25. 

De  ruimopeningen  zullen  minstens  0m70  doorsnede 
hebben,  en  bij  middel  van  een  sterk  rond  deksel,  in  arduin 
of  in  gegoten  ijzer,  omgeven  van  eene  omlijsting  van 
arduin,  luchtdicht  gesloten  worden. 

De  ontlastingsbuis  van  het  verlaat  mag  niet  rechtstreeks 
in  de  riool  uitloopen,  zij  moet  in  de  opene  lucht  uitmonden 
boven  een  hevelvormig  gat. 

Art.  71.  —  Voor  het  huishoudelijk  gebruik  mogen  enkel 
steenputten  (of  bronputten)in  metselwerk,  in  steenmortel  of 
in  metaal  gemaakt  worden. 

Art.  72.  —  De  steenputten  in  metselwerk  of  in  steen¬ 
mortel  moeten  cylindrisch  en  op  geheel  hunne  hoogte  met 
metselwerk  bekleed  zijn. 

Het  metselwerk  moet  op  een  wiel  rusten  en  met  hydrau¬ 
lische  mortel  gemaakt  worden. 

De  ruimte  tusschen  de  wanden  van*  den  kuil  en  den 
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buitenkant  van  den  put,  moet  zorgvuldig  met  kleiaarde 
of  met  hydraulische  steenmortel  gedempt  worden. 

Men  zal  den  put  de  noodige  diepte  geven  om  eene  wel 
beschutte  waterlaag  te  bereiken. 

Het  metselwerk  zal  ten  minste  een  steen  dik  zijn  tot 
15  meters  diepte;  ten  minste  een  steen  en  half  van  15  tot 
30  meters,  en  twee  steenen  voor  verdere  diepten. 

De  bronputten  moeten  van  deksels  voorzien  zijn, 
derwijze  vastgezet  dat  het  doorsijpelen  van  water  onrno- 
gelijk  zij. 

Het  putten  bij  middel  van  emmers  wordt  niet  gedogen, 
behalve  wanneer  men  een  stelsel  gebruikt  welke  belette  dat 
de  emmer  benuttigd  om  het  water  op  te  halen,  door  de 
hand  aangeraakt  worde. 

Buiten  dit  geval  moet  iedere  put  van  eene  pomp  voor¬ 
zien  zijn.  Deze  zal  op  5  meters  afstand  geplaatst  worden, 
uitgezonderd  wanneer  het  noodig  is  eene  zuig-  of  perspomp 
te  bezigen . 

Het  afloopen  van  het  vuil  water  zal  moeten  verzekerd 
worden. 


Nota,  —  Wanneer  men  er  toe  gedwongen  is  het  drinkbaar  water  aan  eene  water¬ 
laag  op  kleine  diepte  gelegen  te  ontleenen,  moet  de  put  op  eene  plaats  aangelegd 
worden  waar  de  bezinksels  door  den  stroom  van  het  water  medegesleept  en  voortko¬ 
mende  van  beer-  of  aalputten,  vuilnishoopén,  stallen,  grachten,  enz.,  er  niet  kunnen 
binnen  dringen.  Na  zorgvuldig  de  richting  van  den  stroom  vastgesteld  te  hebben,  die 
echter  niet  altijd  de  helling  volgt  van  den  grond,  zal  men  eenen  put  graven  boven  de 
plaatsen  waar  bovengemelde  inzijpelingen  te  vermoeden  zijn.  Maar  is  de  filtreerende 
laag  verschillende  meters  dik,  en  moet  er  niet  te  vreezen  zijn  dat  de  bestaande  beer- 
en  sterfputten  den  behoedenden  invloed  te  niet  maken,  dan  zal  de  besmetting  der 
putten  meestal  toe  te  schrijven  zijn  aan  rechtstreeksche  aansluitingen  met  den 
bovengrond.  Zoo  gebeurt  het  veelal  dat  het  bovenwater  welke  in  de  nabijheid  der 
pomp  valt,  binnen  den  put  dringt  langs  toevallige  openingen,  teweeggebracht  door 
een  gebrek  van  dichtheid  in  het  deksel  of  van  de  wanden,  of  ook  nog  door 
de  onvolmaakte  aaneensluiting  der  zuigbuis  met  het  metselwerk. 

Het  metselwerk  moet  dus,  tot  aan  de  waterlaag,  volkomen  waterdicht  zijn,  en 
gemaakt  uit  harde  in  cement  gelegde  steenen  en  bekleed  met  eene  laag  kleiaarde. 
Het  zal  eindigen  op  ongeveer  1  meter  onder  de  grond. 

De  put  zal  hermetisch  gesloten  worden  bij  mkldel  van  een  gewelf  of  van  een  stee¬ 
nen  of  ijzeren  plaat,  die  zelf  zal  overdekt  zijn  met  eene  kleilaag  van  0IU30  dikte ; 
het  overige  van  den  kuil  zal  met  zuiver  zand  opgevuld  worden.  De  grond  zal 
geplaveid  worden  op  eene  oppervlakte  van  ten  minste  1  meter  straal  rond  den  put, 
en  eene  algemeene  helling  ontvagen  van  den  put  naar  het  uiteinde  van  den  omtrek. 
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Men  zal  den  afloop  verzekeren  van  het  water  welk  gedurende  het  pompen  niet 
opgevangen  wordt.  De  afloopingsgoot  moet  waterdicht  zijn.  De  zuigbuis  der  pomp 
zal  niet  tot  op  den  bodem  van  den  put  nederdalen  maar  er  een  meter  van  afgewijderd 
blijven. 

De  metalen  putten,  Norton-  of  Abyssinische  putten  genaamd,  bezitten  een  groot 
voordeel  op  de  gemetste  putten  :  zij  beletten  geheel  en  al  het  rechtstreeks  binnen¬ 
dringen  van  vuil  bovenwater  ;  daarom  zou  men,  iedere  maal  dat  den  aard  van  den 
grond  het  toelaat,  er  moeten  gebruik  van  maken.  Wanneer  er  eene  tweede  waterlaag 
bestaat,  van  de  eerste  afgezonderd  door  eene  ondoordringbare  laag,  is  het  deze 
welke  dient  gebruikt  te  worden.  Het  spreekt  van  zelfs  dat  zoo  men  in  zulk  geval  een 
gemetsten  put  maakt,  het  metselwerk  waterdicht  moet  zijn  tot  binnen  de  ondoor¬ 
dringbare  aardelaagv  en  dat  men  de  noodige  voorzorgen  nemen  moet  om  alle  ver¬ 
binding  te  beletten  tusschen  de  beide  waterlagen. 

TITEL  XII. 

Verhouding  tusschen  de  bebouwde  en  de  opene  gedeelten. 

Art.  73.  —  Voor  het  bouwen  van  huizen  in  wijken, 
welke  aangelegd  werden  na  de  bekendmaking  van  hei 
huidig  reglement,  moeten  de  navolgende  voorschriften  in 
acht  genomen  worden  : 

1.  Het  bebouwd  gedeelte  zal,  in  geen  geval,  de  helft  der 
oppervlakte  van  den  grond  overtreffen. 

2.  Indien  bijgebouwen  met  het  hoofdgebouw  verbonden 
zijn,  moet  er  tusschen  deze  laatste  en  de  achtergrens  der 
eigendommen  eenen  afstand  blijven  gelijk  aan  hunne 
hoogte. 

3.  Ieder  gebouw,  tot  woning  dienende,  welk  achter  het 
hoofdgebouw  geplaatst  is,  moet  langs  beide  kanten  verlicht 
en  verlucht  worden,  en  zich  op  eenen  afstand  bevinden 
van  bet  einde  des  eigendoms  minstens  gelijk  aan  zijne 
hoogte;  het  zal  bovendien  niet  verbonden  zijn  met  de 
bijgebouwen  waarvan  sprake  is  in  2°  van  dit  artikel ;  tus¬ 
schen  beide  moet  er  een  afstand  zijn  ten  minste  gelijk  aan 
de  hoogte  van  het  verhevenste  gebouw;  de  overschietende 
oppervlakte  moet  eenen  cirkel  kunnen  omvatten  van 
eenen  doormeter  Ininstens  gelijk  aan  de  hoogte  van  liet 
verhevenste  gebouw,. 
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Art.  74.  —  Paardenstallen  en  wagenhuizen  mogen  op 
zijde  of  op  de  achtermens  der  achter  de  gebouwen  openblij¬ 
vende  oppervlakte  gebouwd  worden,  op  voorwaarde  dat  de 
andere  voorschriften  van  artikel  73  nagekomen  worden. 

Art.  75.  —  Wat  de  hoekgronden  betreft,  mag  de  onbe- 
*  zette  ruimte  op  het  vierde  der  totale  oppervlakte  gebracht 
worden . 

Art.  76.  —  Wat  gebouwen  of  herbouwingen  betreft  in 
de  bestaande  straten,  zal  de  vroeger  in  voege  zijnde  veror¬ 
dening  toegepast  worden.  Bij  gebrek  aan  eene  verordening 
zal  men  voor  de  opene  ruimten  bet  vijfde  van  de  opper¬ 
vlakte  der  gronden  moeten  voorbehouden. 

II.  —  REGELS  TOEPASSELIJK  OP  AL  DE 
W ERKERS  L  O  GE  MENTEN. 

De  verbeteringen  toegebracht  aan  de  werkerslogemen- 
ten  zijn  even  verrechtvaardigd  als  de  groote  gezondma- 
kingswerken,  welke  zij  aanvullen.  I  idien  men  zich  in  eene 
stad  bepaalt  een  rioolnet  te  maken  en  een  waterdienst  in 
te  richten  zonder  de  woningen  gezond  te  maken,  zou  men 
maar  de  helft  der  taak  vervuld  hebben.  De  opofferingen 
aan  de  gemeentebesturen  voor  dit  tweede  punt  gevraagd 
zijn  volkomen  gewettigd.  Zij  moeten  zorgen  dat  de  wonin¬ 
gen  gezond  wezen;  zij  moeten  dan  ook  zorgen  dat  de 
eigenaars  hunne  eigendommen  bewoonbaar  maken  en 
goed  onderhouden.  Eindelijk,  wanneer  die  maatregels 
onvoldoende  zijn,  is  men  verplicht  aan  de  behoeftigen 
behoorlijke  logementen  te  verschaffen  wanneer  de  bijzon¬ 
deren  dit  niet  doen. 

Men  zou  altijd  alzoo  moeten  handelen  wanneer,  om 
gezondheidsredens  of  redens  van  algemeen  nut,  de  wer- 
kershuisgezinnen  verplicht  zijn  de  af  te  breken  wijken  te 
verlaten.  Wanneer  eene  plaatselijke  overheid  de  noodzake¬ 
lijkheid  erkend  heeft  eenen  wijk  gezond  te  maken,  mag  zij 
niet  verzuimen  van  logement  te  voorzien,  de  huisgezinnen 
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welke  zij  uit  hunne  af  te  breken  woningen  gejaagd  heeft; 
zij  mag  deze  taak  niet  overlaten  aan  het  privaat  initiatief 
en  toelaten  dat  de  verhuizing  der  oude  bewoners  voor 
gevolg  hebbe  op  een  ander  punt  der  voorsteden  de  samen- 
hoping  mede  te  brengen  welke  zij  wilde  doen  verdwijnen. 

Twee  gevallen  kunnen  zich  voordoen  :  ofwel  het  zal 
mogelijk  zijn  op  een  gedeelte  der  gronden  werkmansbuizen 
te  bouwen,  ofwel  de  hooge  prijs  ervan  zal  zulks  beletten. 

In  het  eerste  geval  kan  er  zelden  spraak  zijn  het  fami¬ 
liaal  model  aan  te  nemen  omdat  de  prijs  der  gronden 
tamelijk  verhoogd  is  door  de  kosten  van  onteigening,  en 
dat  van  den  anderen  kant  de  benutbare  oppervlakte  tot 
oprichting  van  huizen  verminderd  is  door  het  aanleggen 
van  openbare  plaatsen. 

De  beschikbare  gronden  moeten  noodzakelijk  bedekt 
worden  door  gebouwen  het  grootste  getal  logementen 
mogelijk  bevattende,  zonder  daarom  hunnen  gezond  heidsr 
toestand  en  onafhankelijkheid  te  krenken. 

Het  is  enkel  door  alzoo  te  handelen  dat  het  bestuur  in 
zekere  mate  hare  geldstorting  kan  verminderen  —  derge¬ 
lijke  verrichtingen  sluiten  altijd  met  een  te  kort  —  en  de 
pachten  behouden  op  een  prijs  welke  kan  betaald  worden 
door  de  werkershuisgezinnen,  wier  belangen  moeten  geëer¬ 
biedigd  zijn. 

Het  tweede  geval  doet  zich  voor  wanneer  een  volks¬ 
wijk  gedempt  wordt  om  er  straten  door  te  trekken  of  om 
aldaar  verfraaiïngswerken  uit  te  voeren.  De  gemeente  is 
dan,  meer  dfin  ooit,  verplicht  de  belangen  der  volksklas 
niet  op  te  offeren  aan  de  belangen  van  den  handel  en  de 
algemeene  pracht.  Maar  aangezien  zij  in  die  herbouwde 
wijk  geene  plaats  vinden  zal  om  er  gezonde  arbeiders- 
huizen  op  te  richten,  moet  men  die  nieuwe  woningen 
rondom  de  stad  bouwen. 

-  Zij  moeten  op  eene  wel  gepaste  plaats  opgericht  zijn, 
zoowel  de  familiale  als  de  samenwoonste.  Om  aldaar  de 
huisgezinnen  aan  te  lokken  moet  men  hun  voordeelen 
verzekeren,  bestaande  namelijk  in  het  verlagen  der 
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pachten,  zooveel  mogelijk,  door  de  woonsten  gerieflijk  Ie 
maken,  door  aan  het  omliggende  een  oogverblijdend  uit¬ 
zicht  te  geven  en  de  toegangen  ervan  Ie  vergemakkelijken. 
Deze  laatste  voorwaarde  zal  vervuld  worden  door  het  aan¬ 
leggen  van  straatbanen  (trams)  met  vermindering  van  prijs 
t  der  reiskaarten  op  zekere  uren. 

De  keus  tusschen  het  familiaal  en  samenwoonstachtig 
model  hangt  af  van  een  aantal  omstandigheden  :  prijs  der 
>  gronden,  der  bouwkosten,  noodig  getal  plaatsen  voor  ieder 

huisgezin,  loon,  en  het  gedeelte  er  van  welk  voor  het 
betalen  van  het  logement  kan  gebruikt  worden  ;  men  zal 
eindelijk  ook  rekening  houden  van  de  min  of  meer  groote 
geldelijke  tusschen  komst  der  gemeente. 

De  hierboven  uitgedrukte  gedachten  zullen  waarschijn¬ 
lijk  in  tegenstrijd,  zijn  met  de  onverschilligheid  van  het 
grootste  getal  gemeentebesturen  in  zake  van  gezond¬ 
making  en  verbetering  der  werkmanslogementen,  en  men 
zal  misschien  die  voorstellen  als  overdreven  aanzien. 

Maar,  wanneer  men  al  die  vooroordeelen  van  kant  laat,  om 
de  zaak  grondig  te  onderzoeken,  moet  men  erkennen  dat 
eene  goede  economische  politiek  vereischt  dat  de  arbeiders- 
woonst  niet  te  wenschen  late  onder  opzicht  van  gezondheid 
et  dat  van  haar  afhangt,  de  lichamelijke  en  zedelijke 
verheffing  der  werkersklas,  de  verdwijning  der  tering,  die 
ziekte  welke  zooveel  verwoesting  bij  brengt  al  waar  er 
druk  van  bevolking  is.  Men  moet  ook  hopen  dat  de  verbe¬ 
tering  der  arbeiderslogementen  zal  medehelpen  tot  uit¬ 
roeiing  der  jeneverplaag,  de  kwaal  onzer  eeuw.  Het  is  ook 
zeker  dat  de  geldopofferingen  der  plaatselijke  overheid 
voor  gevolg  zullen  hebben  de  algemeene  sterfte  te  vermin¬ 
deren,  den  mensch  minder  gevoelig  te  maken  aan  aller¬ 
hande  ziekten  en  diensvolgens  zijne  voortbrengende  kracht 
fc  te  vermeerderen.  Ei  geland  kan  daartoe  als  voorbeeld 

aan  gestipt  worden. 

Maar  laten  wij  ons  bepalen  met  wat  in  België  kan 
verricht  worden.  Een  gemeentebestuur  kan,  ofwel  zelve 
werkmanswoningen  bouwen,  ofwel  aan  eene  maatschappij 
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toelagen  geven,  inschrijven  voor  een  zeker  getal  actiën  of 
obligatiën,  of  een  intrest  aan  het  verschoten  kapitaal 
verzekeren.  Daarenboven  zouden  de  besturen  van  welda¬ 
digheid  een  deel  hunner  kapitalen  kunnen  gebruiken  tot 
het  oprichten  van  werkerswoningen,  ’t  zij  voor  bijgestane 
famiiiën,  ’t  zij  voor  huisgezinnen  die  hun  eene  kleine  huur 
zouden  betalen;  het  zou  dus.  een  weldadigheidswerk  ot 
eene  geldplaatsing  zijn  waarmede  eene  hygiënische  verbe¬ 
tering  zou  gepaard  zijn. 

In  zake  van  bouwen  van  woningen,  is  het  eerste  punt  dat 
moet  opgelost  worden  het  volgende  :  op  welke  plaats  zal  het 
gebouw  opgericht  worden  ?  Voor  werkmanswoningen  is 
het  vraagstuk  bijzonder  belangrijk.  Wij  zullen  geene  reke¬ 
ning  houden  van  het  geval  waarin  men  in  zekeren  zin 
verplicht  is  te  herbouwen  op  gronden  voortkomende  van 
afbraak  voor  gezondmaking  en  ons  alleen  bezig  houden 
met  gebouwen  op  te  richten  op  gronden  welke  tot  dan  toe 
niet  benuttigd  werden. 

Aan  welk  stelsel  de  voorkeur  geven  ?  Moet  men  de 
huizen  groepeeren  of  ze  links  en  rechts  bouwen?  Dit 
laatste  stelsel  werd  aanbevolen  omdat  men  alzoo  de  maat¬ 
schappelijke  klassen  niet  van  elkander  afzondert.  Maar 
het  is  ónmogelijk  aan  goedkoopen  prijs  grond  te  bekomen 
daar  waar  handelaars  en  rijken  wonen.  Men  zou  aldaar 
huizen  moeten  oprichten  met  menigvuldige  verdiepingen, 
te  hoog  naar  gelangde  breedte  der  straat,  met  kleine 
koeren,  zonder  voldoende  verlichting  en  verluchting. 

Plet  zal  dus  voordeeliger  zijn  werkmanswijken  te  bou¬ 
wen  rondom  de  steden.  De  gronden  zijn  er  goedkoop;  men 
zal  er  niet  alleen  breede  straten  kunnen  openen,  maar  ook 
nog  hovingen  aanleggen  en  speeltuinen  voor  de  kinderen. 

De  huizen  zullen  er  meer  uitgestrekte  koeren  hebben  en 
mogelijks  ook  kleine  tuinen,  ’t  Zal  ook  gemakkelijk  zijn 
aldaar  openbare  waschplaatsen  en  volksbaden  in  te 
richten.  Het  is  bijna  nutteloos  hierbij  te  voegen  dat  die 
volkswijken  moeten  aangesloten  worden  met  eenen  water- 
dienst  en  een  rioolnet. 
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Als  men  de  onkosten  in  acht  neemt  die  voortspruiten 
uit  het  oprichten  van  alleenstaande  gebouwen,  kan  men 
de  uitsparing  niet  ontkennen  die  voortvloeien  uit  het  bou¬ 
wen  van  belangrijke  groepen  van  huizen. 

Dank  aan  deze  omstandigheid  en  den  goed  koopen  prijs 
van  den  grond  zullen  door  alzoo  de  woningen  buiten  de 
steden  te  groepeeren,  de  huispachten  verminderd  kunnen 
worden. 

Het  bebouwd  gedeelte  dier  gronden  moet  gering  zijn ; 
in  andere  woorden,  het  grootste  deel  van  het  terrein  moet 
voor  de  openbare  wegen,  koeren  en  tuinen  dienen.  Als 
de  omstandigheden  het  toelaten  zal  men  niet  aarzelen 
onder  dit  oogpunt  de  voorschriften  van  het  algemeen 
reglement  te  overschrijden. 

De  richting  der  gebouwen  is  van  het  grootste  belang  ten 
opzichte  van  de  heschijving  der  zon  en  de  nadeelige  gevol¬ 
gen  der  regenwinden.  Men  zal  dus  zorgen  dat  de  voorge¬ 
vels  ruimschoots  aan  de  zonnestralen  blootgesteld  zijn  en 
men  zal  zooveel  mogelijk  de  uitgestrektheid  verminderen 
der  muren  welke  door  den  regen  geslagen  worden.  Alzoo 
zullen  de  belangeneer  gezondheid  en  der  zuinigheid  ver¬ 
smolten  worden,  daar  de  warmte-verliezen  gedurende  het 
koude  jaargetijde  des  te  kleiner  zullen  zijn  naarmate  de 
wanden  overvloediger  zonnestralen  ontvangen  en  bevrijd 
blijven  van  vochtigheid,  en  men  in  tegenovergesteld  geval 
dikwijls  verplicht  is  kostbaarder  bouwstoffen  en  bouw¬ 
wijzen  te  gebruiken.  In  België,  waar  de  heerschende  en 
vochtige  winden  uit  het  zuid-westen  komen,  moeten  de 
gebouwen  derwijze  geschikt  zijn  dat  hunne  hoeken  met 
"de  vier  hoofdpunten  des  hemels  overeenstemmen  en  dat 
een  hunner  kleine  kanten  ten  zuid-westen  ligge. 

Men  mag  ook  niet  uit  het  oog  verliezen  dat  die  wonin¬ 
gen  vooral  moeten  goedkoop  en  gezond  zijn,  ingezien  de 
geringe  middelen  waarover  de  huurders  beschikken.  Voor¬ 
zeker  mogen  zij  noch  aan  licht,  noch  aan  lucht,  noch  aan 
uitgestrektheid,  noch  aan  gemak  ontbreken,  maar  men 
moet  dit  niet  overdrijven. 
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Hot  go  tal  plaatsen  zal  natuurlijk  verschillen  volgens 
het  getal  leden  des  huisgezins.  Maar  men  mag  niet  ver¬ 
geten  dat  alle  lokaal  welke  niet  bewoond  is  en  van  zijne 
bestemming  afgeleid  wordt,  overbodig  en  soms  nadeelig 
zijn  zou. 

In.  tegenstrijd  met  eenezeer  verspuide  zienswijze,  is  het, 
ons  dunkons,  niet  noodzakelijk  op  kelders  te  bouwen, want 
die  kelders  zullen  meermaals  benuttigd  worden  als  keuken 
waar  het  huisgezin  zich  zal  ophouden,  öf  om  er  konijnen, 
geiten,  enz.,  te  kweeken,  iets  wat  zeer  ongezond  is.  Ten 
andere,  voor  wat  aangaat  het  behoeden  der  woningen 
tegen  de  vochtigheid,  kan  men  ook  de  kelders  missen, 
aangezien  men  over  evenzoo  afdoende,  minder  koste¬ 
lijke  middelen  beschikt.  Doch  zekere  plaatselijke  nood¬ 
wendigheden,  alzook  de  graad  van  welstand  der  toekoms¬ 
tige  bewoners,  kunnen  het  maken  van  kelders  verrecht¬ 
vaardigen. 

De  zolderingen,  die  enkel  zouden  moeten  dienen  voor 
het  waschgoed  te  droogen,  dienen  meest  altijd  tot  loge¬ 
menten,  tot  groote  schade  der  gezondheid  van  de  inwo¬ 
ners.  Zij  hebben  geen  reden  tot  bestaan  daar  waar  een 
openbaar  waschhuis  opgericht  is,  iets  wat  van  het  grootste 
belang  is  in  de  volkswijken. 

III.  —  ST EDELIJKE  FA  MILLE  WONINGEN. 

Men  zou  niet  moeten  aarzelen,  kon  men  aan  ieder  huis¬ 
gezin  eene  woning  geven  waar  zijne  onafhankelijkheid 
volkomen  verzekerd  zij.  Maar  nog  zou  dit  huis  in  al  zijne 
deelen  moeten  geschikt  zijn  voor  eene  werkmansfamilie  en 
niet  aan  een  burgershuis  gelijken,  want  in  dit  geval  zoekt 
de  arbeider  een  huurder  en  deze  soorten  van  huizen  ver¬ 
liezen  alzoo  al  hunne  voordeelen.  Deze  wijze  van  bewo¬ 
ning  komt  niet  meer  overeen  met  de  eerste  beschikking -en 
tok  de  gezondsheidstoestelien  die  dienen  voor  alle  man  van 
den  huize. 

Voor  een  huisgezin  bestaande  uit  vader  en  moeder  en 
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ui r  kinderen  van  beide  geslachten  welke  reeds  zekeren 
ouderdom  hebben,  is  het  te.  wenschen  dat  de  woning  vier 
plaatsen  telle  :  twee  gelijkgronds  en  twee  op  de  verdieping. 

Men  voorziet  eene  verdieping  uit  hoofde  van  den  hoogen 
prijs  van  den  grond.  De  benedenverdieping  zal  natuurlijk 
benuttigd  worden  als  keuken  en  als  kamer  der  ouders;  de 
verdieping  is  voorbehouden  voor  de  kinders.  De  trap 
}  moet  afgezonderd  zijn  in  een  trapgat  behoorlijk  verlucht 

en  verlicht. 

Kelders  en  zolderingen  zullen  enkel  gemaakt  worden 
waar  het  noodzakelijk  is,  en  waar  men  niet  vreezen  moet 
dat  ze  slecht  gebruikt  worden. 

Wanneer  er  in  de  nabijheid  geene  openbare  waschzaal 
bestaat,  zal  men  wijs  handelen  met  een  klein  wasch huis  op 
te  richten  met  eene  ketelstoof  en  eene  vaste  kuip  met  kraan. 

De  gemakken  zullen  gemaakt  worden  ingevolge  de  bepa¬ 
lingen  van  het  reglement  op  de  gezondheid  der  gebouwen. 

Een  koolkot  is  insgelijks  zeer  nuttig. 

In  de  kleine  woningen  moet  men  zorgen  dat  de  vensters 
en  de  schoorsteenen  zooveel  mogeJijk  niet  beletten  de 
wanden  te  benuttigen,  namelijk  voor  het  plaatsen  der 
meubels. 

Wat  de  vensters  betreft,  als  hunne  oppervlakte  in  even¬ 
redigheid  is  met  die  van  den  plankenvloer,  bekommert 
men  zich  min  met  de  symetrie  dan  met  de  plaatsing  der 
meubels;  de  ophaalvensters  met  beweegbare  ramen,  onaf¬ 
hankelijk  en  met  tegengewicht,  zijn  de  beste.  De  schoor¬ 
steenen  moeten  bij  voorkeur  in  eenen  hoek  gemaakt  wor¬ 
den;  men  wint  alzoo  plaats  en  men  vermijdt  eenen 
t  uit  sprong. 

Voor  de  plankenvloeren  en  plafonds, de  dikte  der  muren, 
de  keus  der  bouwstoffen,  zal  men  al  de  noodige  inlichtin¬ 
gen  vinden  in  het  ontwerp  van  verordening  op  de  gezond¬ 
making  der  gebouwen  en  in  het  deel  van  dit  verslag 
betrekkelijk  de  samenwoonsten,  deel  dat  meer  in  het  bij¬ 
zonder  ontwikkeld  is  geworden,  om  reden  van  de  ingewik¬ 
keldheid  van  het  vraagstuk  der  indeeling  dezer  woningen. 
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IV.  —  LANDELIJKE  WERK  MA  NS  WONINGEN. 

Het  groepeeren  der  woningen  op  den  buiten  is  even 
voordeelig  als  in  de  stad  en  in  de  nijverheidswijken.  Het 
laat  gemakkelijker  toe  drinkwater  te  verschaffen  en  desge- 
vallende  de  vuilnissen  weg  te  voeren.  Maar  door  groepee- 
ring  moet  men  niet  noodzakelijk  het  opstapelen  verstaan 
van  reeksen  huizen ;  integendeel,  men  moet  aanraden  de 
woningen  van  elkander  af  te  zonderen,  of  ze  te  bouwen 
twee  tegen  twee. 

Daar  de  prijs  der  gronden  niet  te  hoog  is  op  den  buiten, 
moet  men  de  plaatsen  niet  inkrimpen  als  in  de  steden. 
Het  gebouw  kan  hooger  en  grooter  opgericht  worden, 
met  een  hoveken  langs  den  weg  en  langs  achter  een  groen¬ 
ten  tuin. 

Behoorlijk  ■  gëorienteerd  en  met  eenen  insprong  op 
de  baan,  zal  de  woning  natuurlijker  verlucht  zijn  en 
beter  aan  de  zonnestralen  blootgesteld ;  zij  zal  ook  beter 
bevrijd  zijn  tegen  het  stof,  en  de  familie  zal  meer  thuis 
zijn. 

Niets  belet  alsdan  gebouwen  zonder  verdiepingen  op  te 
richten,  met  vier  plaatsen  gelijkgronds  die  een  normaal 
logement  uitmaken.  Dit  plan  is  gewoonlijk  in  Vlaan¬ 
deren  uitgevoerd  en  is  zeer  gezond  op  voorwaarde  dat 
geheel  het  gebouwT  bevrijd  weze  van  de  vochtigheid  des 
grond s ;  tusschen  de  fondaties  en  de  opgaande  muren 
moeten  altijd  vochtwerende  lagen  bestaan.  Het  maken  van 
kelders  is  'geen  reden  om  .  die  voorzorg  niet  te  nemen. 
Daarom  is  het  dat,  wanneer  men  op  eene  groote  opper¬ 
vlakte  bouwt,  het  voordeeliger  is  geen  kelder  te  maken 
en  zich  te  vergenoegen  plankenvloeren  of  tiggels  te  plaat¬ 
sen  op  eene  kleine  laag  beton  met  teer  bestreken.  Het 
moet  ten  andere  ook  goed  verstaan  zijn  dat  de  verdie¬ 
ping  niet  zal  vervangen  worden  door  gemansardeerde 
zolderingen,  min  of  meer  voor  logementen  opgeschikt.  In 
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geen  geval  mag  eene  kamer  onder  het  dak  aanzien  worden 
als  bewoonbaar.  Onder  dit  opzicht  is  het  aan  te  raden 
geene  zolderingen  te  maken,  daar  zij  voor  het  huishouden 
nutteloos  zijn. 

Voor  een  huis  langs  ten  minste  drie  kanten  afgezonderd, 
kan  het  voordeelig  zijn  de  ingang  langs  achter  te  plaatsen  ; 
daar  men  langs  daar  de  huizelijke  werken  verricht  zal  de 
voorgevel  en  de  koer  een  beter  geordonneerd  uitzicht 
bewaren. 

In  de  bijgebouwen  plaatst  men  een  gemak,  geschikt 
ingevolge  het  gemeentereglement ;  een  klein  waschhuis 
indien  er  dicht  bij  eene  fontein  geen  gesticht  ad  hoe 
bestaat;  —  een  houtstapel  of  een  koolkot  is  ook  noodza- 
kelijk;  men  kan  ook  zoo  ver  mogelijk  van  het  huis  een 
varkenskot  of  een  kleinen  stal  oprichten. 

In  de  landelijke  gemeenten  waar  eene  waterleiding 
bestaat,  zullen  zich  de  inwoners  van  het  noodige  water 
voorzien  bij  de  waterkranen ;  wanneer  er  geene  water- 
dienst  is  zal  het  boren  van  openbare  putten,  zoo  talrijk 
mogelijk,  het  goedkoopste  en  beste  middel  zijn  om  goed 
water  te  hebben.  Men  zal  ze  plaatsen  daar  waar  het  bron¬ 
water  zoo  goed  mogelijk  zij,  ze  maken  ingevolge  al  de 
kunstregels,  ze  beschermen  tegen  de  inzijpelingen  van  het 
vuil  water  van  het  gebuurte,  ze  plaatsen  in  de  nabijheid 
der  steenen  bakken  onder  dak  waar  de  huisvrouwen 
hun  waschgoed  spoelen. 

Wat  de  beer-  en  zinkputten  betreft,  raadplege  men  de 
bepalingen  van  het  model- reglement. 

De  maa.tregels  tegen  de  vochtigheid  des  gronds  en  het 
vallen  van  het  regenwater,,  gewoonlijk  verwaarloosd, 
moeten  stipt  nageleefd  worden  :  opheffing  der  beneden 
verdieping,  gebruik  van  hydrofugische  materialen  bene¬ 
den  de  muren,  maken  van  gaanpaden,  liggende  en  andere 
dakgoten  voor  het  wegvloeien  van  het  regenwater.  Dit 
wordt  hier  herhaald  omdat  het  hoofdzakelijk  is  voor  de 
gezondheid  van  het  huis. 
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V.  —  GEMEENSCHAPPELIJKE 
WERK  MA  NS  WONINGEN 

In  de  groote  steden  of  in  de  onmiddellijke  nabijheid 
er  van,  verhoogt  de  prijs  der  gronden  aanzienlijk  de 
waarde  der  aldaar  opgerichte  gebouwen  en  dit  heeft  voor 
gevolg  dat  de  huishuren  er  zeer  duur  zijn.  Daardoor  val¬ 
len  de  kleine  werkmanshuizen  of  familiehuizen  buiten  het 
bereik  van  de  meeste  gezinnen,  voor  welke  men  woningen 
voor  verscheidene  gezinnen  dient  op  te  richten.  Bovendien, 
zoo  men  aanneemt  dat  al  de  talrijke  gezinnen  afzonder¬ 
lijke  huizen  kunnen  betrekken,  dan  nog  zou  men  moeten 
zorgen  voor  de  mindere  behoeften  der  kleine  gezinnen. 

Navolgend  programma  kan  als  leiddraad  dienen  voor  de 
openbare  besturen  en  bouwmaatschappijen  welke  dien 
weg  willen  optreden. 

De  uit  te  sparen  vrije  ruimten  tusschen  de  gebouwen 
zullen  een  geëvenredigte  breedte  hebben  van  ten  minste 
gelijk  met  de  hoogte  van  die  gebouwen.  Het  zullen  wezen¬ 
lijk  openbare  wegen  zijn,  deze  open,  gene  verboden  voor 
de  voertuigen;  laatstgemelde  voorzien  van  staken,  waar¬ 
door  zij  vervormd  zijn  in  een  gemeenschappelijken  voor¬ 
hof  waar  de  kinderen  vrij  kunnen  loopen  en  spelen.  Al 
die  wegen  moeten  met  asphalt  gedekt  zijn.  Die  bestratings- 
wijze,  gewoonlijk  voor  de  rijke  wijken  voorbehouden, 
omdat  zij  het  dubbel  kost  van  de  gewone  bestrating,  is 
hier  nochtans  onontbeerlijk,  wegens  het  groot  gemak  voor 
de  reiniging. 

Ingangen .  —  Over  ’t  algemeen  zullen  de  van  eene 
groep  deel  makende  woningen  slechts  toegang'  hebben 
tot  den  openbaren  weg  langs  eene  zijde,  namelijk  die 
langswaar  de  trap  gemaakt  is.  Indien  echter  de  groepen 
zich  over  eene  groote  lengte  uitstrekken,  kan  men  een 
doorgang  van  den  eenen  weg  naar  den  anderen  uitsparen. 

Trappen .  —  De  trappen  dienen  beschouwd  als  zijnde 
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eenigermate  de  verlenging  van  de  openbare  wegen.  Zij 
zullen  er  rechtstreeksch  aanvang  nemen  en  opgaan  in  een 
mantel  waarvan  de  diepte  zal  in  evenredigheid  zijn  met 
de  hoogte  der  verdiepingen  en  de  aangenomen  schikkingen 
voor  het  plaatsen  der  treden  van  het  eene  trapportaal 
naar  het  andere.  De  inwendige  en  de  wenteltrappen  zijn 
af  te  prijzen. 

Getal  verdiepingen.  —  Enkel  langs  de  bezuinigingszijde 
beschouwd,  zou  men  in  sommige  gevallen  geneigd  zijn  het 
getal  der  verdiepingen  te  vermenigvuldigen ;  doch,  aan¬ 
gezien  de  omstandigheid  dat  men  zou  verplicht  wezen  de 
breedte  der  vrije  ruimten  in  evenredigheid  te  vermeer¬ 
deren,  dient  men  nog  rekening  te  houden  met  het  nutte- 
looze  werk  dat  men  de  huurders  der  hoogere  woningen 
zou  opleggen  en  dat  vooral  zou  drukken  op  oude  menschen, 
zwangere  vrouwen  en  personen  aangedaan  van  hartziek¬ 
ten  of  van  asthma.  Ook  is  het  verkieslijker  aan  de  gebou¬ 
wen  niet  meer  dan  drie  verdiepingen  boven  het  gelijk¬ 
vloers  te  geven. 

Hoogte  der  verdiepingen.  —  Die  hoogte  zal  ten  minste 
3  meter  bedragen  van  den  vloer  tot  'de  zoldering,  wat,  in 
verband  gebracht  met  de  aan  de  bewoners  wezenlijk  noo- 
dige  oppqrvlakte,  hun  de  onmisbare  kubieke  ruimte  zal 
verschaffen. 

Bikte  der  muren.  —  De  noodige  dikten  der  muren  ter 
verzekering  van  hunne  stevigheid  en  weerstandskracht 
zijn  bepaald  door  dë  gemeentereglementen  op  de  gebou¬ 
wen.  Met  het  oog  op  de  veranderingen  van  luchtgestel¬ 
tenis,  is  het  noodig  dat  de  buitenmuren  ten  minste  een 
steen  en  half  dik  zijn. 

Vloeren  en  zolderingen.  —  Het  is  noodig  dat  deze  ver- 
deelingen  waterdicht  wezen,  de  overdracht  van  den  klank 
verhinderen  en  in  juiste  verbinding  zijn  met  de  opstaande 
wanden. 
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Men  zal  de  ruimten  tusschen  de  ribben  aanvullen,  hetzij 
door  middel  van  beton  met  asch,  hetzij  met  gewapend 
beton.  De  grond  der  kamers  zal  bekleed  zijn  met  cera- 
mieke  plaveien  in  cement  gelegd ;  eene  plint  van  denzelfden 
aard  *  zal  het  onderste  der  muren  beschermen  zonder 
uitsprong  te  maken  en  verbonden  zijn  met  de  bevloering. 

De  vloeren  in  jodenlijm  gelegd,  zijn  in  bedoelde  wonin¬ 
gen  niet  aan  te  prijzen. 

Bekleedingen.  —  Het  gebruik  van  behangpapier  zal 
niet  toegelaten  zijn.  De  wanden  zullen  in  olieverf  geschil¬ 
derd  worden  tot  de  hoogte  van  een  meter  te  beginnen  van 
den  vloer  en  met  waterverf  op  het  overige  van  hunne 
oppervlakte.  De  trapmantels  zullen  bekleed  zijn  met  ver¬ 
niste  of  gebrandverfde  steenen  op  een  hoogte  van  lm50  ; 
van  daar  te  beginnen  zullen  de  gebruikte  bouwstoffen 
zichtbaar  blijven.  De  treden  zullen  uit  harde  bouwstoffen 
bestaan. 

Verlichtingsopeningen.  —  Hare  oppervlakte  zal  ten 
minste  het  zesde  van  de  oppervlakte  der  vloeren  bedra¬ 
gen.  De  drempels  ervan  zullen  0m90  boven  den  vloer  zijn 
en  de  bovendrempels  zoo  dicht  mogelijk  bij  de  zolde¬ 
ringen. 

De  opschuivende  vensters  zijn  bijzonderlijk  aan  te  beve¬ 
len;  zij  laten  toe  over  al  de  nabij  zijnde  ruimte  te  beschik¬ 
ken  en  zijn  bijzonder  geschikt  tot  de  verluchting.  De 
ramen  ervan  moeten  afzonderlijk,  beweegbaar  en  van 
tegenwicht  voorzien  zijn.  Het  verschil  van  prijs  tusschen 
deze  vensters  en  die  met  openslaande  ramen  wordt  ruim¬ 
schoots  vergoed  door  de  grootere  beschikbare  oppervlakte. 

Terrassen .  —  Wanneer  de  prijs  der  gronden  hoog  is, 
en  men  zich  gedwongen  ziet  samenwoningen  op  te 
richten  en  de  uitgespaarde  vrije  ruimten  er  voor  tot 
het  stipt  noodige  te  beperken,  zijn  de  platte  daken  aan  te 
bevelen.  Dit  is  het  geval  dat  zich  voordoet  wanneer  werk¬ 
mansbuizen  moeten  opgetrokken  worden  op  de  plaats  van 
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eenen,  wegens  ongezondheid,  afgebroken  wijk.  Doch  het  is 
ook  noodig  dat  het  ontwerp  eene  belangrijke  groep  gebou¬ 
wen  betreffe,  bijvoorbeeld  vijf  of  zes  blokken  van  80  tot 
90  meters  lang.  In  dit  geval  zullen  de  terrassen  deel 
maken  van  het  stelsel  en  er  een  der  voornaamste  ver¬ 
diensten  van  zijn;  men  zou  ze  kunnen  beschouwen  als 
luchtwegen  afhankelijk  van  de  openbare  wegen  en  als 
dusdanig  onderhouden  en  gereinigd  door  de  agenten  der 
»  gemeenten.  Men  kan  zich  gemakkelijk  verbeelden,  hoe 

geriefelijk  die  zullen  zijn  voor  de  inwoners  der  wijk,  zoo 
men  de  aanzienlijke  uitgestrektheid  der  bijkomende  vrije 
oppervlakten  in  aanmerking  neemt,  mits  eene  uitgave 
welke  veel  minder  zal  bedragen  dan  die  w^elke  zou  noodig 
zijn  tot  het  aankoopen  van  eene  gelijke  oppervlakte 
gronds. 

Het  spreekt  van  zelf  dat  al  de  noodige  maatregelen  zul¬ 
len  genomen  worden  om  het  regenwrater  te  doen  weg¬ 
vloeien,  de  indringing  ervan  in  de  muren  te  beletten  en 
de  woningen  van  de  verdiepingen  er  onder  tegen  de  voch¬ 
tigheid  te  beschermen. 

Zoo  men  geen  terras  maakt,  is  de  scheerzolder  nood¬ 
zakelijk.  Wegens  de  redenen  welke  vroeger  wrerden 
aangehaald  kan  er  geene  spraak  zijn  van  zolders  te 
maken  ten  gebruike  van  de  verschillende  inwoners. 

De  woning .  —  Elke  woning  móet  de  geheele  dieptewan 
het  gebouw  beslaan,  met  uitzondering  voor  die  welke  uit 
eene  enkele  kamer  bestaat;  de  volle  scheidsmuren  in  de 
lengte  zullen  vermeden  worden.  De  aanhechting  der 
woningen,  welke  uitdrukkelijk  verboden  is  voor  de  fanii- 
liewoningen,  mag  nog  minder  worden  toegelaten  voor  de 
samenwoonsten,  waarvan  de  richting  en  de  verluchting 
hierdoor  gebrekkelijk  zouden  worden.  Inderdaad,  zoo 
twee  appartementen  aan  elkaar  gehecht  waren,  zouden 
de  kamers  ervan  eenvormig  blootgesteld  zijn  langs  het 
zuiden,  het  noorden,  het  oosten  of  het  westen  in  de 
meest  kenmerkende  omstandigheden.  Hieruit  zou,  voor  die 


—  72 


welke  naar  het  noorden  uitzien,  een  volkomen  gebrek 
van  zonlicht  voortvloeien  en  voor  die  welke  naar  het 
westen  uitzien  zou  de  werking  der  zonnestralen  zich 
tot  een  gevorderd  uur  doen  gevoelen  en  er  eene  betrek¬ 
kelijk  hooge  temperatuur  handhaven  ter  oorzake  van 
de  door  de  muren  opgeslorpte  warmte.  De  toestand 
is  gansch  anders  wanneer  eene  woning  eene  dubbele 
richting  heeft,  aangezien  dan  aan  elke  kamer  de  meest 
gunstige  bestemming  kan  gegeven  worden.  Bovendien 
maakt  de  aaneenhechting  der  woningen  de  verluchting 
veel  moeilijker,  terwijl  de  luchtverandering  dwars  door 
een  gebouw  verzekerd  is  dank  aan  het  verschil  van 
warmte  die  over  het  algemeen  tusschen  de  gevels 
bestaat. 

Het  aantal  kamers  waaruit  eene  woning  zal  bestaan  zal 
verschillen  van  een  tot  vief ,  volgens  de  samenstelling  der 
gezinnen  en  der  middelen  waarover  zij  beschikken.  In 
grondbeginsel  is  het  verkieslijk  dat  de  keuken  of  vereeni- 
gingskamer  slechts  tot  dit  gebruik  diene  en  dat  afzonder¬ 
lijke  slaapkamers  voorbehouden  zijn  voor  de  kinderen 
van  elk  geslacht  van  meer  dan  tien  jaar  oud. 

De  keuken  zal  ten  minste  14'  vierkante  meters  opper¬ 
vlakte  hebben  en  geen  enkele  kamer  mag  minder  dan 
12  vierkante  meters  meten. 

Bij  elke  woning  moet  een  rechtstreeks  verlucht  en  ver¬ 
licht  water-closet  zijn,  alsmede  eene  waschplaats  met 
watersteen,  gemaakt  in  dezelfde  voor  waarden,  zoo  het 
bouwen  van  eene  openbare  waschplaats  niet  voorzien  is. 
Deze  instellingen  brengen  natuurlijk  de  verbinding  mede 
van  al  de  woningen  met  de  waterleidingen  en  met  de 
rioolkanaliseering. 

Trechters  tot  het  ontvangen  van  den  keukenafval  (asch, 
keukenafval,  vaagsel)  zullen  buiten  de  woningen  in  volle 
lucht  gemaakt  worden;  door  effen  buizen  in  potaarde  of 
in  gegoten  ijzer  zal  de  afval  vallen  in  beweegbare  hakken 
op  den  grond  geplaatst  en  onder  schutsel ;  deze  bakken 
zullen  voorzien  zijn  van  luchtdicht  sluitende  deksels, 
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waarmede  de  valbuizen  juist  zullen  verbonden  zijn.  Het 
wegnemen  van  den  afval  zal  regelmatig  geschieden  door 
den  dienst  der  openbare  reinheid. 

Blijvend  mobilair .  —  Zekere  meubelen  zouden  moeten 
*  deel  uitmaken  van  de  woning  :  de  kachel,  het  gasvuur, 

de  kolenbak,  de  kachel  en  de  ketel  van  het  waschhuis, 
kassen  voor  eetwaren,  keukengerief  en  zelfs  voor  de  klee- 
1  deren.  Door  die  blijvend  te  maken- zal  men  de  beschadi¬ 

gingen  vermijden  veroorzaakt  door  het  plaatsen  van 
soortgelijke  voorwerpen  welke  aan  de  huurlingen  toebe¬ 
hoor  en  en  slecht  in  de  plaatsen  passen. 

Het  is  noodzakelijk  de  kassen  te  cementeeren  of  haar 
eene  bekleeding  in  gladde  plaveien  te  geven  en  de  ver¬ 
luchting  ervan  voldoende  te  verzekeren  door  ze  met  de 
buitenlucht  in  gemeenschap  te  brengen  langs  gaten  waar¬ 
door  de  lucht  kan  in-  en  uitgaan. 

Inwendige  kanaliseering . —  De  buizen  der  waterleiding, 
de  valbuizen  der  water-closetten  en  de  afloopen  der  water- 
steenen  zullen  zichtbaar  zijn  en  binnen  het  gebouw 
geplaatst.  De  afvoerbuizen  van  het  regenwater  zullen 
langs  buiten  en  afgezonderd  van  de  muren  geplaatst  zijn. 

De  riolen  zullen  niet  onder  de  gebouwen  gevestigd  zijn. 
Even  als  het  water  moet  het  gas  aan  zeer  verminderden 
prijs  geleverd  zijn,  ’t  zij  dat  het  gemeentebestuur  het  zelf 
fabrikeere  en  uitbate,  ’t  zij  dat  eene  maatschappij  er  de 
vergunning  van  hebbe.  Doch  het  zou  enkel  verstrekt 
worden  voor  de  verlichting  der  keuken  en  voeding  van 
een  gasvuur.  Het  gebruik  van  eenen  teller  met  vooraf¬ 
gaande  betaling  is  aan  te  bevelen.  Het  spreekt  van  zelf 
dat  de  kanaliseering  moet  zichtbaar  zijn. 

•■>  Een  plan  van  samenwoonst,  opgemaakt  door  den 

heer  Hellemans,  is  bij  ons  verslag  gevoegd ;  het  is  bestemd 
om  de  schikkingen  af  te  beelden  welke  de  commissie 
aan  prijzenswaardig  heeft  bevonden  en  om  als. vertrek¬ 
punt  te  dienen  voor  de  studiën  welke  de  bouwmeesters 
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zouden  moeten  maken  omtrent  het  hier  behandelde 
onderwerp. 

In  geval  men  het  gebruik  zou  moeten  voorzien  van 
kleine  voertuigen  :  rijwielen,  kinderrijtuigen,  handgerij 
of  hondenkarren,  moet  eene  afzonderlijke  bergplaats,  in 
afdeelingen  gescheiden,  daartoe  gemaakt  worden. 

Openbare  waschhuizen  en  baden .  —  In  de  werkersge- 
zinnen  heeft  het  wasschen  van  linnen  ernstige  ongemak¬ 
ken  :  de  slechtriekende  dampen,  welke  daarbij  verspreid 
worden,  dringen  in  de  woningen  en,  op  de  muren  neer¬ 
slaande,  veroorzaken  zij  er  eene  noodlottige  vochtigheid ; 
anderdeels  moet  het  droogen  in  volle  lucht  geschieden, 
tenware  het  slecht  weder  er  toe  dwong  het  in  eene  van 
de  door  het  gezin  betrokken  kamers  te  laten  drogen;  wij 
spreken  niet  van  de  zolders  waarvan  de  afschaffing  voor¬ 
gesteld  is.  Men  is  er  dus  toe  gebracht  de  inrichting  aan 
te  bevelen  van  gemeenschappelijke  waschhuizen  welke 
klaarblijkelijk  niet  mogen  geplaatst  zijn  in  de  onderver¬ 
diepingen  der  woningen  en  welke  men  in  een  afzonderlijk 
gebouw  dient  in  te  richten,  gelijktijdig  met  de  volksbaden 
waarvan  het  nut  niet  betwist  wordt.  De  zorgen  voor 
lichaamsreinheid  kunnen  niet  genomen  worden  in  eene 
kleine  wmonplaats,  waar  niets  te  dien  einde  is  voorzien  en 
waar  het  onmogelijk  is  zich  af  te  zonderen  om  de  welvoeg¬ 
lijkheid  te  waarborgen. 

Drinkwater .  —  Wij  hebben  gezegd  dat  het  water  onder 
drukking  in  de  woningen  moet  komen  om  de  kraan  boven 
den  water  steen  en  het  jaagtoestel  van  het  water-closet  te 
bedienen.  Het  normale  verbruik  zal  binnen  matige  perken 
blijven  indien  de  wijk  de  openbare  baden  en  wrasch-  , 
plaatsen  bezit  welke  aldaar  onontbeerlijk  zijn.  In  de 
veronderstelling  dat  het  aan  huis  gebruikte  water  door 
de  huurlingen  moet  betaald  worden,  kan  er  geene  spraak 
zijn  aldaar  zooveel  tellers  te  plaatsen  als  er  gezinnen  zijn, 
aangezien  dit  zou  voor  gevolg  hebben  den  prijs  van  het 
water  te  verdubbelen. 
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Om  liet  verkwisten  te  voorkomen  blijft  er  dus  slechts 
een  middel  :  de  doorsnede  der  binnenhuizen  te  verminde¬ 
ren,  het  gebruik  van  kranen  met  beperkte  slijting  aan  te 
nemen  en  de  handeling  der  huurders  te  bewaken. 

VI.  —  WONINGEN  VOOR  ONGEHUWDE 
WERKLIEDEN . 

In  dubbel  opzicht  van  gezondheid  en  zedelijkheid,  is  het 
wenschelijk  dat  de  ongehuwde  werklieden  in  de  groote 
steden  en  nijverheidscentrums  samenwoonsten,  geschikt 
voor  hunnen  toestand,  kunnen  vinden  en  niet  verplicht 
zijn  de  inwoning  te  aanvaarden  bij  gezinnen  welke,  om 
hun  inkomen  te  vermeerderen,  logistgasten  opnemen  in 
woningen,  welke  nauwelijks  voldoende  zijn  voor  hunne 
eigene  noodwendigheden. 

Om  de  waarheid  te  zeggen,  moet  men  zich  niet  ont¬ 
veinzen  dat,  zoo  het  bijzonder  publiek  waarvoor  ze 
bestemd  zijn  in  sommige  landen  er  al  de  voordeelen  van 
heeft  begrepen,  dit  niet  alom  het  geval  was  en  dat  een 
misschien  overdreven  onaf hankelijkheidsge voel  aanlei¬ 
ding  tot  wederstand  gegeven  heeft.  Die  zoo  verschillende 
bejegening  vanwege  de  belanghebbenden  kan  worden 
uitgelegd  door  de  omstandigheden  welke  tot  de  stichting 
van  die  inrichtingen  aanleiding  gaven  :  deze  ontstaan 
door  den  ondernemingsgeest  van  menschenvrienden,  mis¬ 
schien  gesteund  door  de  openbare  besturen,  gene  gebouwd 
en  beheerd  door  nijverheidsvennoötschappen  en  uitslui¬ 
tend  ter  beschikking  van  hare  werklieden  gesteld.  Eerst- 
gemelden  hebben  een  blijvenden  bijval  bekomen,  omdat 
de  bewoners  zich  eenigermate  als  te  huis  gevoelen;  de 
tweede  bekwamen  slechts  eene  onvaste  bewoning  omdat 
het  den  werkman  tegensteekt  zijn  intrek  of  zijne  eetmalen 
te  nemen  in  eene  inrichting  van  de  werkbazen. 

Indien  deze  volksgasthoven  door  werkmansvereenigin- 
gen  werden  gesticht,  dan  zouden  zij  waarschijnlijk  een 
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beter  onthaal  genieten.  Waarom  zouden  die,  nadat  zij 
den  werkers  het  middel  aan  de  hand  deden  om  zich  goed- 
kooper  eetwaren,  kleederen  en  doktersverplegingen  aan 
te  schaffen,  hun  werk  niet  aanvullen  door  er  de  huisves¬ 
ting  hij  te  voegen? 

Het  zal  volstaan  in  breede  trekken  te  wijzen  op  hetgeen 
eene  samenwmonst  in  dien  aard  moet  behelzen.  De  slaap¬ 
plaats  verdient  eene  bijzondere  inachtneming ;  de  bedden 
zullen  afgezonderd  zijn  in  hokken  met  eene  venster  en 
eene  deur,  en  gelegen  rechts  en  links  van  eenen  midden¬ 
gang.  Waschtafels  en  stortbaden  zullen  ter  beschikking 
van  de  gasten  gesteld  worden;  de  stortbaden  zijn  over¬ 
bodig  wanneer  de  gasten  werkzaam  zijn  in  nijverheids- 
gestichten  of  fabrieken  waar  soortgelijke  instellingen 
bestaan,  waar  zij  in  gebruik  zijn.  In  eene  keuken  zal  men 
de  spijzen  afleveren  of  de  van  elders  aangebrachte  eetwaren 
laten  verwarmen.  Het  nut  van  eene  eetzaal,  eene  lees-  en 
speelzaal  kan  niet  in  twijfel  getrokken  worden. 

In  eene  bewaarplaats  zullen  vastsluitende  koffertjes 
staan  tot  het  bergen  van  aan  de  werklieden  toebehoo- 
rende  wisselkleeren,  linnen  en  andere  voorwerpen.  Eene 
waschplaats  zal  hun  gelegenheid  geven  om  zelf  hun 
linnen  te  wasschen  of  het  toe  te  vertrouwen  aan  een  met 
dit  werk  belast  persoon. 

Het  is  van  het  hoogste  gewicht  dat  alles  bijdrage  om 
van  die  inrichtingen  een  ordentelijk,  gerieflijk  en  welvoe¬ 
gelijk  midden  te  maken,  waar  de  werkman  de  rust  en  de 
voldoening  van  zijne  stoffelijke  noodwendigheden  kunne 
vinden  en,  zoo  het  hem  lust,  de  grondslagen  van  zijne 
geestesontwikkeling. 

* 

*  * 

Men  mag  zich  niet  ontveinzen  dat  de  best  gebouwrde  en 
best  ingerichte  werkmanswoningen,  voorzien  van  alles 
wat  kan  bijdragen  tot  de  gezondheid,  slechts  haar  doel 
zullen  bereiken  zoo  de  bevolking  wil  nut  trekken  uit  de 
haar  verschafte  voordeelen.  Daar  het  zeker  is  dat  de 
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volksopleiding  in  dit  opzicht  nog  veel  te  wenschen  over 
laat,  zal  men  aannemen  dat  de  maatschappij  of  het  bestuur 
die  eigenaar  is  van  de  gebouwen,  eene  nauwlettende  en 
regelmatige  waakzaamheid  moet  uitoefenen  op  de  wijze 
van  bewoning,  het  onderhoud  en  de  reinheid  der  wonin¬ 
gen;  kortom,  dat  een  stelselmatig  toezicht  noodzakelijk  is. 
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